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Oberflächen 

 

 

Lackoberflächen 

Für die Lackierung der Türblätter werden überwiegend Materialien auf Wasserbasis und lichthärtende 

Acrylsysteme eingesetzt. Sämtliche Lackmaterialien werden nach den Europäischen Qualitätsnormen 

hergestellt. Die erzielten Oberflächen sind aus gewerbehygienischer Sicht einwandfrei, dauerhaft 

schön, elegant, mechanisch und chemisch widerstandsfest und lichtbeständig. Die Montagezargen 

aus hochwertigen, mehrschichtigen Feinspanplatten werden mit einer Grundierfolie versehen. Die 

Grundierung und Endbeschichtung dieser Folie besteht aus einem speziell gehärteten Lacksystem auf 

Kunstharzbasis. Durch unterschiedliche Lackiersysteme sind geringe Abweichungen im Farbton und 

Glanzgrad zwischen Türblatt und Zarge nicht auszuschließen. Da es sich nicht um eine Schleiflack-

qualität handelt, müssen kleine Unebenheiten in der Fläche toleriert werden. 

 

 

Grundierung 

Die Türblätter und Zargen sind mit einer Grundierfolie beschichtet. Ein leichtes Anschleifen der Ober-

fläche ist möglich, da es sich um ein spaltfreies Papier handelt. Die Lackierung kann mit allen Lack-

materialien erfolgen. Bei der Anwendung von Polyesterlacken müssen zunächst Haftungsversuche 

durchgeführt werden. 

 

Furnieroberflächen  

Zur Herstellung von LEBO – Produkten werden ausgesuchte schlichte oder bildgerecht  zusammen-

gesetzte Edelholzfurniere verwendet. Bei Furnierabwicklungen können Türblätter mit annähernd glei-

chen Furnieren eines ausgesuchten Stammes hergestellt werden. Für die Stückzahl der Türblätter ist 

die holzartbedingte Stammgröße entscheidend. Holz ist ein gewachsener Werkstoff. Furnierstämme 

sind in Farbe, Struktur und Konsistenz unterschiedlich. Sogar innerhalb eines Stammes können Ab-

weichungen auftreten. Diese naturbedingten Eigenschaften und die daraus resultierenden Farbdiffe-

renzen bei Furnieren können kein Reklamationsgrund sein. Sie sind Merkmale für echtes Holz. Die 

Oberfläche Limba streichfähig ist nur für deckende Lackiersysteme geeignet. 
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Oberflächen 

 

 

Dessin– und Farbverbund (Dekore, Laminate) 

Lebotron  (Materialstärke ca. 0,09 - 0,25mm) ist ein umweltfreundliches dekoratives Trägermaterial 

auf Zellulosebasis für die Kaschierung von Holzwerkstoffen. Lebotron ist homogen im Aufbau, weich-

macherfrei, physiologisch unbedenklich und bewirkt keine Korrosionsbildung bei der Verbrennung. 

 

 

Lebolit (CPL)  (Materialstärke ca. 0,2mm) besteht aus melaminimprägnierten Dekorpapieren, deren 

Aufbau mit denen von Laminatfußböden und Küchenarbeitsplatten zu vergleichen ist. Lebolit ist die 

Oberfläche für Türelemente mit hoher Beanspruchung. 

 

 

Lebopal (HPL)  ist ein dekoratives Hochdrucklaminat mit ca. 0,7 bis 1,2mm Materialstärke. Sie werden 

für höchste Beanspruchungen eingesetzt. 

 

 

Für die Oberflächen Lebolit und Lebopal gilt: 
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Oberflächen 

 

 

Oberflächensortiment Stand September 2011 
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Abmessungen 

 

 

Wandöffnungen und Abmessungen am Türblatt 

 

Maßtabelle gefälzte Elemente (alle Maße in mm) 

EE / RR / RE
60mm 

Bekleidungsbreite

RB
71mm

Bekleidungsbreite

RRAD
72mm

Bekleidungsbreite

RR80
80mm

Bekleidungsbreite

RP07
75mm

Bekleidungsbreite

RP09
65mm 

Bekleidungsbreite

A B C D E F F F F F F
635 600 581 574 559 605 701 723 725 741 731 711
685 650 631 624 609 655 751 773 775 791 781 761
735 700 681 674 659 705 801 823 825 841 831 811
785 750 731 724 709 755 851 873 875 891 881 861
835 800 781 774 759 805 901 923 925 941 931 911
885 850 831 824 809 855 951 973 975 991 981 961
935 900 881 874 859 905 1001 1023 1025 1041 1031 1011
985 950 931 924 909 955 1051 1073 1075 1091 1081 1061

1035 1000 981 974 959 1005 1101 1123 1125 1141 1131 1111
1085 1050 1031 1024 1009 1055 1151 1173 1175 1191 1181 1161
1145 1110 1091 1084 1069 1115 1211 1233 1235 1251 1241 1221

1260
2 x 600
(1190) 1171 1164 1149 1185 1291 1313 1315 1331 1321 1301

1340
2 x 650
(1290) 1271 1264 1249 1285 1391 1413 1415 1431 1421 1401

1460
2 x 700
(1390) 1371 1364 1349 1385 1491 1513 1515 1531 1521 1501

1560
2 x 750
(1490) 1471 1464 1449 1485 1591 1613 1615 1631 1621 1601

1660
2 x 800
(1590) 1571 1564 1549 1585 1691 1713 1715 1731 1721 1701

1760
2 x 850
(1690) 1671 1664 1649 1685 1791 1813 1815 1831 1821 1801

1860
2 x 900
(1790) 1771 1764 1749 1785 1891 1913 1915 1931 1921 1901

1960
2 x 950
(1890) 1871 1864 1849 1885 1991 2013 2015 2031 2021 2001

2040
2 x 1000
(1990) 1971 1964 1949 1985 2091 2113 2115 2131 2121 2101

2160
2 x 1050
(2090) 2071 2064 2049 2085 2191 2213 2215 2231 2221 2201

2280

2 x 1110
(2210) 2191 2184 2169 2205 2311 2333 2335 2351 2341 2321

2045 2015 2011 2002 2000 2023 2071 2082 2083 2091 2086 2076

2140 2110 2106 2097 2095 2118 2166 2177 2178 2186 2181 2171

B
re

ite
 2

-f
lg

H
öh

e
B

re
ite

 1
-f

lg

Außenkante
Futter 

Außenkante  BekleidungTür-
falzmaß

lichtes 
Durchgangs-

maß

Wand-
öffnung

DIN 18100
(Nennmaß)

Türblatt-
Außenmaß
(2flügelig
-10 mm)

Zargen-
falzmaß

Bei 2-flg. Türen für Stahlzargen und bei 2-flg. Zargen für Ganzglastüren sind die „Zargenfalzmaße“ vorzugeben. Die Bandta-

schen der Zarge tragen 13mm auf. 
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Abmessungen 

 

 

Wandöffnungen und Abmessungen am Türblatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandstärke 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 270 290 310 330

Wandstärke min. 78 98 118 138 158 178 198 218 238 258 268 288 308 328
Wandstärke max. 97 117 137 157 177 197 217 237 257 277 287 307 327 347
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Abmessungen 

 

 

Wandöffnungen nach DIN 18100 und Abmessungen am Tür blatt 

 

Maßtabelle stumpf einschlagende und Stumpfoptik – Elemente 

EE / RR / RE
60mm 

Bekleidungsbreite

RB
71mm

Bekleidungsbreite

RRAD
72mm

Bekleidungsbreite

RR80
80mm

Bekleidungsbreite

RP07
75mm

Bekleidungsbreite

RP09
65mm 

Bekleidungsbreite

A C B D E F F F F F F
625 600 574 581 559 605 701 723 725 741 731 711
675 650 624 631 609 655 751 773 775 791 781 761
725 700 674 681 659 705 801 823 825 841 831 811
775 750 724 731 709 755 851 873 875 891 881 861
825 800 774 781 759 805 901 923 925 941 931 911
875 850 824 831 809 855 951 973 975 991 981 961
925 900 874 881 859 905 1001 1023 1025 1041 1031 1011
975 950 924 931 909 955 1051 1073 1075 1091 1081 1061

1025 1000 974 981 959 1005 1101 1123 1125 1141 1131 1111
1075 1050 1024 1031 1009 1055 1151 1173 1175 1191 1181 1161
1135 1110 1084 1091 1069 1115 1211 1233 1235 1251 1241 1221

1240
2 x 600
(1190) 1164 1171 1149 1185 1291 1313 1315 1331 1321 1301

1340
2 x 650
(1290) 1264 1271 1249 1285 1391 1413 1415 1431 1421 1401

1440
2 x 700
(1390) 1364 1371 1349 1385 1491 1513 1515 1531 1521 1501

1540
2 x 750
(1490) 1464 1471 1449 1485 1591 1613 1615 1631 1621 1601

1640
2 x 800
(1590) 1564 1571 1549 1585 1691 1713 1715 1731 1721 1701

1740
2 x 850
(1690) 1664 1671 1649 1685 1791 1813 1815 1831 1821 1801

1840
2 x 900
(1790) 1764 1771 1749 1785 1891 1913 1915 1931 1921 1901

1940
2 x 950
(1890) 1864 1871 1849 1885 1991 2013 2015 2031 2021 2001

2040
2 x 1000
(1990) 1964 1971 1949 1985 2091 2113 2115 2131 2121 2101

2140
2 x 1050
(2090) 2064 2071 2049 2085 2191 2213 2215 2231 2221 2201

2260

2 x 1110
(2210) 2184 2191 2169 2205 2311 2333 2335 2351 2341 2321

2035 2015 2002 1998 2000 2023 2071 2082 2083 2091 2086 2076

2130 2110 2097 2093 2095 2118 2166 2177 2178 2186 2181 2171

B
re

ite
 2

-f
lg

H
öh

e
B

re
ite

 1
-f

lg

Außenkante
Futter 

Außenkante  BekleidungTürblatt-
Außenmaß
(2flügelig
-10 mm)

lichtes 
Durchgangs-

maß

Wand-
öffnung

DIN 18100
(Nennmaß)

Zargen-
Nennmaß

Zargen-
falzmaß

Bei 2-flg. Türen für Stahlzargen und bei 2-flg. Zargen für Ganzglastüren sind die „Zargenfalzmaße“ vorzugeben. 
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Abmessungen 

 

 

Wandöffnungen nach DIN 18100 und Abmessungen am Tür blatt 

 

 

 
Bandseitig gegebenenfalls Aussparung für Bandtaschen 

im Mauerwerk herstellen 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wandstärke 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 270 290 310 330

Wandstärke min. 78 98 118 138 158 178 198 218 238 258 268 288 308 328
Wandstärke max. 97 117 137 157 177 197 217 237 257 277 287 307 327 347  
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Band- und Schlosssitz 

 

 

Bandsitz und Schlosssitz nach DIN 18101 

 

 

 

Schlosssitz 

 

Türblatthöhe E - Maß

1860mm 804mm

1985mm 929mm

2110mm 1054mm

2235mm 1179mm  
 

Drückerhöhe von Unterkante Tür 1043 (A) (Bei 

Drückerhöhe 1050mm von Oberkante Fertig-

fussboden) 

 

Tür-Bandsitz 

Türfalz bis 1.BBL (oberes Band) 237mm (B) 

Türblatthöhe Bandabstand BA ( C )
1735 - 1859mm 1310mm
1860 - 2110mm 1435mm
2111 - 2235mm 1560mm
2236 - 2360mm 1685mm
2361 - 2485mm 1810mm  

 

3. Band (D) bei Bedarf nach Vorgabe (band-

abhängig) z. B. V0020 oder V0026WF 

3. Band 250mm unter dem oberen Band 
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Band- und Schlosssitz 

 

 

Bandsitz und Schlosssitz nach Schweizer Maßen 

 

 

Schlosssitz bei gefälzten Türen (13mm Falz) 

Berechnung mit CH-Schloss: Türhöhe 

   - CH E-Maß 

   - 13mm Falz 

   - 35mm OK Falle bis Nuß 

   = DH von Unterkante Tür 

Beispiele: 

Türblatthöhe E - Maß CH
DH von 
Unterkante Tür

2000mm 937mm 1015mm

2015mm 937mm 1030mm

1985mm 892mm 1045mm

2000mm 907mm 1045mm

2015mm 922mm 1045mm  

Tür-Bandsitz 

Bandbezug Mitte Bandbohrung aus Türfalz 

z. B. bei 16/2, 16/3, 18/3…. 

 

3. Band bei Bedarf nach Vorgabe (bandabhängig, Angabe 

3. Band xxx mm unter dem oberen Band) 
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Band- und Schlosssitz 

 

 

Bandsitz und Schlosssitz nach DIN 18101 

 

 

 

Schließblechsitz 

 

Zargen-
nennmaß Höhe H-Maß
1860mm 808mm
1985mm 933mm
2110mm 1058mm
2235mm 1183mm  

 

Zargen – Bandsitz 

 

Zargen-
nennmaß Höhe Bandabstand BA ( C )
1735 - 1859mm 1310mm
1860 - 2110mm 1435mm
2111 - 2235mm 1560mm
2236 - 2360mm 1685mm
2361 - 2485mm 1810mm  

3. Band (D) bei Bedarf nach Vorgabe (band-

abhängig) z. B. V3400 oder V4400WF 

3. Band 250mm unter dem oberen Band 
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Falzmaße 

 

 

Standardfalz nach DIN und Sonderfalz 
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Falzmaße 

 

 

Nuten schwellenseitig 

 

 

 

 

 

 
Bodendichtungsnute 

für Planet MinE 

 

 

 
Bodendichtungsnute 

für Planet MinE

 

 

 

 

Schwellenfälze
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Hinterfallenmaße 

 

 

Hinterfallenmaße bei gefälzten und ungefälzten Türe lementen 

 

Türblatt mit DIN – Falz 25,5 x 13mm 

Schlosssitz: Hinterfallenmaß 20,5mm 

 

Stumpf einschlagendes, 1-flügeliges Türblatt (ungefälzt) 

Schlosssitz: Hinterfallenmaß 25,5mm 

 

 

 

Doppelfalztüren 59mm / 60mm Türstärke 

1. Falz 25,5 x 13mm 

2. Falz 15 x 12 / 15mm 

Schlosssitz: Hinterfallenmaß 35,5mm 

 

 

Doppelfalztüre 65mm / 66mm Türstärke 

1. Falz 25,5 x 13mm 

2. Falz 25,5 x 12 / 15mm 

Schlosssitz: Hinterfallenmaß 45,5mm 

 

 

 

 

Mittelbereich bei 2-flügeligen Türen  

(auch bei stumpf 2-flügelig) 

Gehflügel mit DIN – Falz 25,5 x 13mm 

Schlosssitz: Hinterfallenmaß 20,5mm 

Standflügel mit Gegenfalz 

 

Türblatt mit DIN – Falz  

25,5 x 13mm 

Schlosssitz: Hinterfallen-

maß 19mm (nur für 

Stulpbreite 18mm) 

 

 

 

Schlosssitz: Hinterfallen-

maß Sonder (Stulpbreite 

beachten) 
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Glas 

 

 

Viel Glas für guten Durchblick. 

Türen mit Lichtausschnitt und Glaseinsatz versprechen eine optische und auch eine funktionale Güte. Mit 

unterschiedlichen Glasdesigns können variantenreiche Glaseinsätze in unsere Türen integriert werden. 

Dabei ist es belanglos, ob die Tür in privat genutzter Atmosphäre oder für gewerbliche Zwecke eingesetzt 

werden soll. Kristallspiegelglas, streifenmattiertes, satiniertes, strukturiertes Glas oder Ornamentglas bis 

hin zu funktionalem Drahtglas: Alle Varianten lassen einen natürlichen Lichteinfall in die entsprechenden 

Räume zu und sorgen so für einen freundlichen Durchblick bei Tageslicht. 

 

Es gibt hunderte Glasvarianten, die wir hier nicht alle abbilden können. Wir machen Ihren Wunsch mög-

lich. Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnendienst! 

 

Glas: Qualität und Pflege 

Qualitätsrichtlinien ESG gemäß DIN EN 572, Teil 6 ( Auszug) 

 

Widerstandsfähigkeit 

Um die Funktions- und Widerstandsfähigkeit von Glas (Float- oder Ornamentglas) zu gewähren, werden 

sämtliche Glasausführungen zusätzlich mit einer thermischen Härtung zu Einscheiben-Sicherheitsglas 

(ESG) veredelt. Durch die Verfahrensanwendung ESG wird das Glas gegen Einschlag mit stumpfen Ge-

genständen, Verwindungen und Temperaturwechsel widerstandfähiger. Das Ergebnis kann sich sehen 

lassen: Hohe Bruchsicherheit und hervorragender Schutz vor Verletzungen. Innerhalb des Produktions-

prozesses erzeugen wir mit Absicht im Glas unterschiedliche Spannungszonen – als Resultat erkennt 

man Eigenschaften, die zu Doppelbrechungen, farbigen Feldern bei bestimmten Lichtverhältnissen und 

Beeinträchtigungen des Reflexionsbildes führen können. 

 

Optik 

Alle Gläser werden einer optischen Prüfung unterzogen. Dabei ist immer die Durchsicht durch die jeweili-

ge Scheibe ausschlaggebend – die Aufsicht auf das Glas ist niemals maßgebend. Die Lichtstärke wäh-

rend des Prüfungsprozesses gleicht dem eines diffusen Tageslichtes. Der Blickwinkel soll senkrecht auf 

die Oberfläche gerichtet sein, wobei der Betrachtungsabstand zum Glas 1 Meter bei klarem und farbigem 

Floatglas beträgt, beim Ornamentglas beträgt der Betrachtungsabstand 1,5 Meter. 
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Glas 

 

 

Beispiele 

�  Abweichungen im Strukturverlauf 

Pro Meter Glaslänge ist eine Strukturabweichung bis zu 8 mm bei einem Glasmuster wie Master-

carré im Toleranzbereich. Bei anderen Ornamentgläsern liegt diese Toleranz bei 12 mm. 

�  Haarkratzer 

In reduzierter Form sind spürbare Haarkratzer, die mit dem Fingernagel zu spüren sind, auf der 

Gesamtfläche zulässig. 

�  Einschlüsse und Ziehblasen 

Unter der Voraussetzung, dass solche Merkmale und gelegentlich festzustellende Verzerrungen 

die 3 mm – Grenze nicht überschreiten, sind diese im Toleranzbereich. 

 

Glas braucht die richtige Pflege 

 

�  Eine regelmäßige Reinigung der Glasoberflächen ist empfehlenswert. 

�  Keine scheuernden oder kratzenden Materialien für die Reinigung einsetzen. 

�  Haushaltsübliche Reinigungsmaterialien sollten nicht für die Glaspflege genutzt werden. 

�  Klares Wasser mit einem Zusatz von speziellen Glasreinigungsmitteln oder Essig ist das beste 

Reinigungsverfahren. 

�  Fensterleder oder Schwamm müssen frei von Sand oder sonstigen Fremdkörpern sein. 

�  Intensivere Schmutzbilder, wie beispielsweise Zementstaub, Gips oder Mörtel müssen mit Was-

ser und/oder Reinigungsmittel angelöst werden. 

�  Hartnäckige Schutzbilder wie Farb- und Teerspritzer oder Kleberückstände müssen sich einer 

sorgfältigen Reinigung unterziehen: Zunächst mit Spiritus oder Industriealkohol vorreinigen und 

dann mit Wasser nachreinigen. 

�  Sämtliche Säuren, Waschlaugen sowie fluoridhaltige Mittel dürfen zur Reinigung nicht eingesetzt 

werden. 
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Sprossenrahmen 

 

 

Sprossenrahmen für Türblätter mit rechteckigen Norm - und Sonderlichtausschnitten 

 

Aufteilung  

6 Felder 

 

 

Aufteilung 

9 Felder 

 

 

Aufteilung 

12 Felder 

 

 

Aufteilung Quadra-

te in den Ecken 

9 Felder 

 

 

 

 

Profil A (bei Aufteilung 6, 9 und 12 Felder) 

 

 

 

Profil B (bei Aufteilung 6, 9 und 12 Felder) 

 

 

 

Profil Cottage (nur bei entsprechender Auf-

teilung möglich) 

 

 

Profil Formelle (nur bei entsprechender 

Aufteilung möglich) 

 

 

 



 

Lebo GmbH Technisches Handbuch  Seite 19 

Allgemeine Informationen 

 

 

Zubehör 

 

 

Schließbleche 

 

 

 

SGH 1 

Standard – Schließ-

blech 

 

SGH 3V 

Schließblech für stumpf 

einschlagende Elemen-

te 

 

   

 

 

SGH 200 

Sicherheitsschließblech 

für WK-2 - Zargen 

mit Montagebohrung für 

Mauerwerkverdübelung 

(Hauptschließblech für 

3-Punkt-Verriegelung 

 

 

SGH 4M 

verstärktes Umrüst-

schließblech 

Möglichkeit einer ver-

deckt liegenden Mauer-

verdübelung (hinter dem 

Schließwinkel) 

 

 

 

 

SGG 96 

Sicherheitsschließblech 

für Nebenschloss (Ne-

benschließblech für 3-

Punkt-Verriegelung) 

 

 

 

 

Schlösser / Schließungsarten

 
 

Buntbartschloss (BB) 

Sicherung durch verschiede-

ne Schlüsselbartformen 

Schloss mit einer Sperrzuhal-

tung 

Schloss für 1-tourige Schlie-

ßung 

Ohne Sicherheitsanforderun-

gen 

 
 

Profilzylinderschloss (PZ) 

Sicherung durch verschiede-

ne Schlüsselprofile mit unter-

schiedlichen Einschnitten 

bzw. Vertiefungen / Schloss 

für den Einbau von Profilzy-

lindern vorgerichtet 

Schloss für 2-tourige Schlie-

ßung 

Mit Sicherheitsanforderung 

 
 

Schw. Rundzylinder (RZ) 

Sicherung durch verschiede-

ne Schlüsselprofile mit unter-

schiedlichen Einschnitten 

bzw. Vertiefungen / Schloss 

für den Einbau von Rundzy-

lindern vorgerichtet 

Schloss für 2-tourige Schlie-

ßung 

Mit Sicherheitsanforderung 

 
 

Schloss für Badtüren 

(WC) 

Ver- und Entriegelung durch 

drehen eines Vierkantstiftes 

Schloss für 1-tourige Schlie-

ßung 

Ohne Sicherheitsanforderun-

gen 
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Zubehör 

 

 

Bandaufnahmen 

 

 

 

BKH 1 

Für Bänder 

V 3400 WF 

V 4400 WF 

 

BEH 1 

(V 4600 / 9) 

Für Bänder 

V 4700 WF 

 

 

 

 

 

 

BKH 2 M 

ohne / mit Montageboh-

rung für Mauerwerkver-

dübelung in der Zarge 

Für Bänder 

V 3400 WF 

V 4400 WF  

 

BEH 3 

(VS 4600 / 9) 

Für Bänder 

VS 3700 

 

 

 

 

 

 

BKH 1 3D 

(VX 7502 3D) 

Für Bänder 

z. B. VX 7939/100 

 

 

BKB 1 

(V 3604-20) 

Für Bänder 

V 3400/40 WF 

V 4400/40 WF 

(für Blend- und Block-

rahmen 

 

 

 

BKH 4 3D M 

(STV 71 3D) 

Für Bänder 

4793 WF ZK 20 

7693 WF ZK 20 

(für AY – Zarge) 
 

 

BKH 5 3D 

(V 7602 3D) 

Für Bänder 

V 7888 WF 

(für stumpfe Elemente) 
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Allgemeine Informationen 

 

 

Zubehör 

 

 

Bänder 

�  Flügelteile 

V 0020 / Flügelteile für gefälzte Türen 

 

 

 

Flügelteil 2-teilig 

Technische Daten: 

Belastungswert 40,0kg 

Rollendruchmesser 15,0mm 

Hinweis: 

Belastungswert gilt in Verbindung mit 

folgenden Rahmenteilen: 

V 3400 WF 

V 8100 WF 

 

 

V 0080 / Flügelteil für ungefälzte Türen 

 

 

Flügelteil 2-teilig 

Technische Daten: 

Belastungswert 40,0kg 

Rollendruchmesser 15,0mm 

Materialdicke 2,5mm 

Fräserdurchmesser 20,0mm 

Schraubenlänge 4,5 x 50,0mm 

Hinweis: 

Belastungswert gilt in Verbindung mit 

folgenden Rahmenteilen: 

V 8100 WF 
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Allgemeine Informationen 

 

 

Zubehör 

 

 

Bänder 

�  Flügelteile 

V 0026WF / Flügelteil für gefälzte Türen 

 

 

 

Flügelteil 3-teilig 

Technische Daten: 

Belastungswert 70,0kg 

Rollendruchmesser 15,0mm 

Hinweis: 

Belastungswert gilt in Verbindung mit 

folgenden Rahmenteilen: 

V 4400 WF 

V 8000 WF 

 

 

 

V 0037WF / Flügelteil für gefälzte Türen 

 

 

Flügelteil 3-teilig 

Technische Daten: 

Belastungswert 80,0kg 

Rollendruchmesser 15,0mm 

Materialdicke 2,5mm 

Fräserdurchmesser 20,0mm 

Schraubenlänge 4,5 x 50,0mm 

Hinweis: 

Belastungswert gilt in Verbindung mit 

folgenden Rahmenteilen: 

V 4400 WF 

V 8000 WF 

 

 

 

V 0087WF / Flügelteil für ungefälzte Türen 

 

 

Flügelteil 3-teilig 

Technische Daten: 

Belastungswert 70,0kg 

Rollendruchmesser 15,0mm 

Materialdicke 2,5mm 

Fräserdurchmesser 20,0mm 

Schraubenlänge 4,5 x 50,0mm 

Hinweis: 

Belastungswert gilt in Verbindung mit 

folgenden Rahmenteilen: 

V 8000 WF 

 

 

 



 

Lebo GmbH Technisches Handbuch  Seite 23 

Allgemeine Informationen 

 

 

Zubehör 

 

 

Bänder 

�  Rahmenteile 

V 3400WF / Rahmenteil für gefälzte Türen an Holzzargen 

 

 

Rahmenteil Holzzarge 2-teilig 

Technische Daten: 

Rollendruchmesser 15,0mm 

Kombinierbar mit Flügelteil: 

V 0020 

V 0030 

 

 

V 4400WF / Rahmenteil für gefälzte Türen an Holzzargen 

 

 

Rahmenteil Holzzarge 3-teilig 

Technische Daten: 

Rollendruchmesser 15,0mm 

Kombinierbar mit Flügelteil 

V 0026WF 

V 0037WF 
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Allgemeine Informationen 

 

 

Zubehör 

 

 

Bänder 

�  Komplettbänder 

V 7888WF / für ungefälzte, leichte Türen an Futterzargen mit Bandaufnahme V 7602 

 

 

Komplettband 

Technische Daten: 

Belastungswert 70,0kg 

Rollenlänge 96mm 

Rollendruchmesser 15mm 

Materialdicke 2,5mm 

Fräserdurchmesser 20,0mm 

Schraubenlänge 4,5 x 50,0mm 

 

 

VX 7939 / 160 für gefälzte Objekttüren (Bandaufnahme an Futterzargen VX 7502 3D) 

 

 

Komplettband 

Technische Daten: 

Belastungswert 200,0kg 

Rollenlänge 160mm 

Rollendruchmesser 22,5mm 

Materialdicke 3,5mm 

Fräserdurchmesser 24,0mm 

Schraubenlänge 5,0 x 50,0mm 

 

 

 

Tectus TE 240 3D / für ungefälzte und gefälzt-flächenbündige Wohnraumtüren 

 

 

Komplettband 

Technische Daten: 

Belastungswert 40,0kg 

Gesamtlänge 155,0 / 155,0mm 

Gesamtbreite 26,0 / 26,0mm 

Fräserdurchmesser 24,0mm 
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Allgemeine Informationen 

 

 

Zubehör 

 

 

Bänder 

�  Komplettbänder 

Tectus TE 340 3D / für ungefälzte Wohnraumtüren 

 

 

Komplettband 

Technische Daten: 

Belastungswert 80,0kg 

Gesamtlänge 160,0 / 160,0mm 

Gesamtbreite 28,0 / 28,0mm 

Fräserdurchmesser 24,0mm 

 

 

 

 

Tectus TE 540 3D / für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren 

 

 

Komplettband 

Technische Daten: 

Belastungswert 100,0kg 

Gesamtlänge 180,0 / 180,0mm 

Gesamtbreite 30 / 32mm 

Fräserdurchmesser 24,0mm 

 

 

 

 

Weitere Bandtypen erhältlich, bitte wenden Sie sich an unser Verkaufsteam! 

 

Bodendichtung 

 

Bodendichtung Planet KT 

max. Hub   ca. 16mm 

Bodendichtungsmaß 13 x 25mm 

Nutmaß   13 x 30mm 

Dichtung 2mm tiefer eingebaut 

einseitige Auslösung bandseitig 

Auflaufplatte für Holzzarge lose beigelegt 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Standardtürblätter 

 

 

Einlage Röhrenspanstreifen (Emissionsklasse E1) 

 

Oberfläche:  Grundierung, Lack, Lebotron, Lebolit, Furnier 

Kantenbeschichtung: Zur Oberfläche passend furnierte oder folierte Falzkanten* 

Holztürblatt für Stahl- oder Holzzarge 

 

 

 
 
Türblatt 

�  Türblattstärke ca. 39 – 40mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 

25,5mm (für Normzargen mit Falzab-
messungen nach DIN 18101) 

�  einhängefertig 
 
Konstruktion 

�  4-seitiger Rahmen unten doppelt (max. 
20mm kürzbar*) 

�  Deckplatte ca. 3,2mm Dünnspan (bei 
Weisslack 3,5mm HDF) 

�  RSS – Einlage 
 
Verpackung 

�  Wellpappe 

 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Einbohrbänder V 0020 verni-
ckelt 

�  CH-BB – Schloss 1-tourig / 60mm 
Dorn / 8mm Nuss / 78mm Abstand / 
18mm Stulp 

 
Gewicht 

�  Türblatt 1985 x 985mm ca. 21kg (ent-
spricht Flächengewicht von 10,60kg 
pro m² / Achtung: Tragfähigkeit der 
Bänder beachten!) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bei Lebopal Türdecksortiment Kante foliert aus Lebolit Haussortiment. 

Bei Kürzung der Türen > 10mm könnten Metallklammern erreicht werden. Die Lebo GmbH übernimmt für Weiterverarbeitung 

seiner Produkte grundsätzlich keine Gewähr.
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Standardtürblätter 

 

 

Einlage Röhrenspanplatte (Emissionsklasse E1) 

 

Oberfläche:  Grundierung, Lack, Lebotron, Lebolit, Lebopal, Furnier 

Kantenbeschichtung: Zur Oberfläche passend furnierte oder folierte Falzkanten* 

Holztürblatt für Stahl- oder Holzzarge 

 

 

 
 
Türblatt 

�  Türblattstärke ca. 39 – 40mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 

25,5mm (für Normzargen mit Falzab-
messungen nach DIN 18101) 

�  einhängefertig 
 
Konstruktion 

�  4-seitiger Rahmen unten doppelt (max. 
20mm kürzbar*) 

�  Deckplatte ca. 3,2mm Dünnspan (bei 
Weisslack und Lebopal 3,5mm HDF) 

�  RSP – Einlage 
 
Verpackung 

�  Wellpappe 

 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Einbohrbänder V 0020 verni-
ckelt 

�  CH-BB – Schloss 1-tourig / 60mm 
Dorn / 8mm Nuss / 78mm Abstand / 
18mm Stulp 

 
Gewicht 

�  Türblatt 1985 x 985mm ca. 29kg (ent-
spricht Flächengewicht von 14,70kg 
pro m² / Achtung: Tragfähigkeit der 
Bänder beachten!) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm oder VSP – Türblättern ab einer Breite von 860mm sind 3-teilige 

Bänder V 0026 WF erforderlich. 

*Bei Lebopal Türdecksortiment Kante foliert aus Lebolit Haussortiment. 

Bei Kürzung der Türen > 10mm könnten Metallklammern erreicht werden. Die Lebo GmbH übernimmt für Weiterverarbeitung 

seiner Produkte grundsätzlich keine Gewähr. 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Standardtürblätter 

 

 

Einlage Vollspanplatte (Emissionsklasse E1) 

 

Oberfläche:  Grundierung, Lack, Lebotron, Lebolit, Lebopal, Furnier 

Kantenbeschichtung: Zur Oberfläche passend furnierte oder folierte Falzkanten* 

Holztürblatt für Stahl- oder Holzzarge 

 

 

 
 
Türblatt 

�  Türblattstärke ca. 39 – 40mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 

25,5mm (für Normzargen mit Falzab-
messungen nach DIN 18101) 

�  einhängefertig 
 
Konstruktion 

�  4-seitiger Rahmen unten doppelt (max. 
20mm kürzbar*) 

�  Deckplatte ca. 3,2mm Dünnspan (bei 
Weisslack und Lebopal 3,5mm HDF) 

�  VSP – Einlage 
 
Verpackung 

�  Wellpappe 

 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Einbohrbänder V 0020 verni-
ckelt 

�  CH-BB – Schloss 1-tourig / 60mm 
Dorn / 8mm Nuss / 78mm Abstand / 
18mm Stulp 

 
Gewicht 

�  Türblatt 1985 x 985mm ca. 44kg (ent-
spricht Flächengewicht von 22,50kg 
pro m² / Achtung: Tragfähigkeit der 
Bänder beachten!) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm oder VSP – Türblättern ab einer Breite von 860mm sind 3-teilige 

Bänder V 0026 WF erforderlich. 

*Bei Lebopal Türdecksortiment Kante foliert aus Lebolit Haussortiment. 

Bei Kürzung der Türen > 10mm könnten Metallklammern erreicht werden. Die Lebo GmbH übernimmt für Weiterverarbeitung 

seiner Produkte grundsätzlich keine Gewähr.
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Standardtürblätter 

 

 

Einlage Vollspanplatte (Emissionsklasse E1) mit DIN  – Lichtausschnitt 

 

Oberfläche:  Grundierung, Lack, Lebotron, Lebolit, Lebopal, Furnier 

Kantenbeschichtung: Zur Oberfläche passend furnierte oder folierte Falzkanten* 

Holztürblatt für Stahl- oder Holzzarge 

 

 

 
 
Türblatt 

�  Türblattstärke ca. 39 – 40mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 

25,5mm (für Normzargen mit Falzab-
messungen nach DIN 18101) 

�  einhängefertig 
 
Konstruktion 

�  4-seitiger Rahmen unten doppelt (max. 
20mm kürzbar*) 

�  Deckplatte ca. 3,2mm Dünnspan (bei 
Weisslack 3,5mm HDF) 

�  VSP – Einlage 
 
Verpackung 

�  Wellpappe 

 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Einbohrbänder V 0020 verni-
ckelt 

�  CH-BB – Schloss 1-tourig / 60mm 
Dorn / 8mm Nuss / 78mm Abstand / 
18mm Stulp 

 
Lichtausschnitt 

�  Friese aufrecht und oben 160mm 
�  Sockel 400mm 
�  Glasleiste Nr. 14 als Set lose beigelegt 
�  Vorgerichtet für 4mm Glasstärke 

 
Gewicht 

�  Türblatt 1985 x 985mm ca. 23kg (ent-
spricht Flächengewicht von 11,75kg 
pro m² zuzüglich Glas / Achtung: Trag-
fähigkeit der Bänder beachten!) 

 
 

 
Bei werkseitigen verglasten Türblättern ist das Glas incl. Vorlegeband eingesetzt. Die Glasleisten sind gestiftet. Rechteckige 

Sonderlichtausschnitte sind möglich, Friesbreiten mindestens 125mm, Sockelhöhe mindestens 200mm (ohne Garantie auf 

Stehvermögen). Abweichende Formen auf Anfrage. Hinweis: Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm oder VSP – 

Türblättern ab einer Breite von 860mm sind 3-teilige Bänder V 0026 WF erforderlich. 

*Bei Lebopal Türdecksortiment Kante foliert aus Lebolit Haussortiment. 

Bei Kürzung der Türen > 10mm könnten Metallklammern erreicht werden. Die Lebo GmbH übernimmt für Weiterverarbeitung 

seiner Produkte grundsätzlich keine Gewähr.
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Standardzargen 

 

 

Montagezarge EE 

 

Oberfläche:  Grundierung, Furnier 

Holzmontagezarge für Holztürblatt 

 

 
 
Konstruktion 

�  mehrschichtige Spanplattenkonstrukti-
on 

�  Futterbrett 22mm eckig 
�  Bekleidungen 16mm x 60mm eckig 
�  Verstellbereich -2/+17mm 
�  Falzmaß 11 x 24mm für Normtürblätter 

 
Wandstärke 

�  mindestens 80mm (bis 450mm eintei-
lig, größere Wandstärken mit mittiger 
Dehnungsfuge) 

 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 
 

 
 
Eckverbindung 

�  Futter und Bekleidung auf Gehrung 
geschnitten 

�  Excenter in der Bekleidung 
�  Stahlklammern und Lamellos am Fut-

terbrett 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile V 3400 WF ver-
nickelt 

�  Kunststoffbandtasche BKH 1 schwarz 
�  Schließblech SGH 1 silberfarbig 1-

tourig (2-tourig durch Entfernen des 
Kunststoffs in der Riegelöffnung) 

�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 
zur Oberfläche eingezogen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm und bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 860mm müssen Bandmitteltei-

le V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen beachten. 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Standardzargen 

 

 

Montagezarge RR 

 

Oberfläche:  Lack weiss 9010, Lebolit, Lebotron, Furnier 

Holzmontagezarge für Holztürblatt 

 

 
 
Konstruktion 

�  mehrschichtige Spanplattenkonstrukti-
on 

�  Futterbrett 22mm abgerundet 
�  Bekleidungen 16mm x 60mm abge-

rundet 
�  Verstellbereich -2/+17mm 
�  Falzmaß 11 x 24mm für Normtürblätter 

 
Wandstärke 

�  mindestens 80mm (bis 450mm eintei-
lig, größere Wandstärken mit mittiger 
Dehnungsfuge) 

 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 
 

 
 
Eckverbindung 

�  Futter und Bekleidung auf Gehrung 
geschnitten 

�  Excenter in der Bekleidung 
�  Stahlklammern und Lamellos am Fut-

terbrett 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile V 3400 WF ver-
nickelt 

�  Kunststoffbandtasche BKH 1 schwarz 
�  Schließblech SGH 1 silberfarbig 1-

tourig (2-tourig durch Entfernen des 
Kunststoffs in der Riegelöffnung) 

�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 
zur Oberfläche eingezogen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm und bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 860mm müssen Bandmitteltei-

le V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen beachten.



 

Lebo GmbH Technisches Handbuch  Seite 32 

Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Standardzargen 

 

 

Montagezarge RB04 

 

Oberfläche:  Lack weiss 9010, Lebolit, Furnier 

Holzmontagezarge für Holztürblatt 

 

 
 
Konstruktion 

�  mehrschichtige Spanplattenkonstrukti-
on 

�  Futterbrett 22mm abgerundet 
�  Bekleidungen 20mm x 71mm bombiert 
�  Verstellbereich -2/+17mm 
�  Falzmaß 11 x 24mm für Normtürblätter 

 
Wandstärke 

�  mindestens 80mm (bis 450mm eintei-
lig, größere Wandstärken mit mittiger 
Dehnungsfuge) 

 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 
 

 
 
Eckverbindung 

�  Futter und Bekleidung auf Gehrung 
geschnitten 

�  Excenter in der Bekleidung 
�  Stahlklammern und Lamellos am Fut-

terbrett 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile V 3400 WF ver-
nickelt 

�  Kunststoffbandtasche BKH 1 schwarz 
�  Schließblech SGH 1 silberfarbig 1-

tourig (2-tourig durch Entfernen des 
Kunststoffs in der Riegelöffnung) 

�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 
zur Oberfläche eingezogen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm und bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 860mm müssen Bandmitteltei-

le V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen beachten. 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Standardzargen 

 

 

Montagezarge RRA / RRAD 

 

Oberfläche:  Lack weiss 9010, Lebolit, Furnier 

Holzmontagezarge für Holztürblatt 

 

 
 
Konstruktion 

�  mehrschichtige Spanplattenkonstrukti-
on 

�  Futterbrett 22mm abgerundet 
�  Bekleidungen 25mm x 72mm abge-

rundet 
�  Verstellbereich -2/+17mm 
�  Falzmaß 11 x 24mm für Normtürblätter 

 
Wandstärke 

�  mindestens 80mm (bis 450mm eintei-
lig, größere Wandstärken mit mittiger 
Dehnungsfuge) 

 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 
 

 
 
Eckverbindung 

�  Futter und Bekleidung auf Gehrung 
geschnitten (bei Zarge RRAD aufrech-
te Futterteile durchlaufend, Querteil 
ohne Gehrung ca. 3mm nach hinten 
versetzt) 

�  Excenter in der Bekleidung 
�  Stahlklammern und Lamellos am Fut-

terbrett 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile V 3400 WF ver-
nickelt 

�  Kunststoffbandtasche BKH 1 schwarz 
�  Schließblech SGH 1 silberfarbig 1-

tourig (2-tourig durch Entfernen des 
Kunststoffs in der Riegelöffnung) 

�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 
zur Oberfläche eingezogen 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm und bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 860mm müssen Bandmitteltei-

le V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen beachten. 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Standardzargen 

 

 

Montagezarge RR80 

 

Oberfläche:  Lack weiss 9010, Lebolit, Furnier 

Holzmontagezarge für Holztürblatt 

 

 
 
Konstruktion 

�  mehrschichtige Spanplattenkonstrukti-
on 

�  Futterbrett 22mm abgerundet 
�  Bekleidungen 16mm x 80mm abge-

rundet 
�  Verstellbereich -2/+17mm 
�  Falzmaß 11 x 24mm für Normtürblätter 

 
Wandstärke 

�  mindestens 80mm (bis 450mm eintei-
lig, größere Wandstärken mit mittiger 
Dehnungsfuge) 

 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 
 

 
 
Eckverbindung 

�  Futter und Bekleidung auf Gehrung 
geschnitten 

�  Excenter in der Bekleidung 
�  Stahlklammern und Lamellos am Fut-

terbrett 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile V 3400 WF ver-
nickelt 

�  Kunststoffbandtasche BKH 1 schwarz 
�  Schließblech SGH 1 silberfarbig 1-

tourig (2-tourig durch Entfernen des 
Kunststoffs in der Riegelöffnung) 

�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 
zur Oberfläche eingezogen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm und bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 860mm müssen Bandmitteltei-

le V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen beachten. 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Standardzargen 

 

 

Montagezarge RE 

 

Oberfläche:  Lack weiss 9010 

Holzmontagezarge für Holztürblatt 

 

 
 
Konstruktion 

�  mehrschichtige Spanplattenkonstrukti-
on 

�  Futterbrett 22mm abgerundet 
�  Bekleidungen 16mm x 60mm mit mi-

nimalem Radius (1,5 - 2mm) 
�  Verstellbereich -2/+17mm 
�  Falzmaß 11 x 24mm für Normtürblätter 

 
Wandstärke 

�  mindestens 80mm (bis 450mm eintei-
lig, größere Wandstärken mit mittiger 
Dehnungsfuge) 

 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 
 

 
 
Eckverbindung 

�  Futter und Bekleidung auf Gehrung 
geschnitten 

�  Excenter in der Bekleidung 
�  Stahlklammern und Lamellos am Fut-

terbrett 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile V 3400 WF ver-
nickelt 

�  Kunststoffbandtasche BKH 1 schwarz 
�  Schließblech SGH 1 silberfarbig 1-

tourig (2-tourig durch Entfernen des 
Kunststoffs in der Riegelöffnung) 

�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 
zur Oberfläche eingezogen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm und bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 860mm müssen Bandmitteltei-

le V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen beachten. 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Standardzargen 

 

 

Montagezarge RP09 

 

Oberfläche:  Lack weiss 9010 

Holzmontagezarge für Holztürblatt 

 

 
 
Konstruktion 

�  mehrschichtige Spanplattenkonstrukti-
on 

�  Futterbrett 22mm abgerundet 
�  Bekleidungen 19mm x 65mm mit star-

ker Profilierung 
�  Verstellbereich -2/+17mm 
�  Falzmaß 11 x 24mm für Normtürblätter 

 
Wandstärke 

�  mindestens 80mm (bis 450mm eintei-
lig, größere Wandstärken mit mittiger 
Dehnungsfuge) 

 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 
 

 
 
Eckverbindung 

�  Futter und Bekleidung auf Gehrung 
geschnitten 

�  Excenter in der Bekleidung 
�  Stahlklammern und Lamellos am Fut-

terbrett 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile V 3400 WF ver-
nickelt 

�  Kunststoffbandtasche BKH 1 schwarz 
�  Schließblech SGH 1 silberfarbig 1-

tourig (2-tourig durch Entfernen des 
Kunststoffs in der Riegelöffnung) 

�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 
zur Oberfläche eingezogen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm und bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 860mm müssen Bandmitteltei-

le V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen beachten.
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Standardzargen 

 

 

Montagezarge RP07 

 

Oberfläche:  Lack weiss 9010 

Holzmontagezarge für Holztürblatt 

 

 
 
Konstruktion 

�  mehrschichtige Spanplattenkonstrukti-
on 

�  Futterbrett 22mm abgerundet 
�  Bekleidungen 19mm x 75mm abge-

rundet mit umlaufend eingefräster Nut 
passend zur Oberfläche lackiert 

�  Verstellbereich -0 / +12mm 
�  Falzmaß 11 x 24mm für Normtürblätter 

 
Wandstärke 

�  mindestens 80mm (bis 450mm eintei-
lig, größere Wandstärken mit mittiger 
Dehnungsfuge) 

 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 

 
 
Eckverbindung 

�  Futter und Bekleidung auf Gehrung 
geschnitten 

�  Excenter in der Bekleidung 
�  Stahlklammern und Lamellos am Fut-

terbrett 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile V 3400 WF ver-
nickelt 

�  Kunststoffbandtasche BKH 1 schwarz 
�  Schließblech SGH 1 weiss 1-tourig 
�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 

zur Oberfläche eingezogen 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm und bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 860mm müssen Bandmitteltei-

le V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen beachten.
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Standardzargen 

 

 

Montagezarge RRA SU 

 

Oberfläche:  Lack weiss 9010 

Holzmontagezarge zur Stahlzargen – Ummantelung für Holztürblatt 

 

 
 
Konstruktion 

�  mehrschichtige Spanplattenkonstrukti-
on 

�  Futterbrett 22mm abgerundet 
�  Bekleidungen 25mm x 80mm abge-

rundet 
�  Verstellbereich -2 / +17mm 
�  Falzmaß 11 x 24mm für Normtürblätter 

 
Wandstärke 

�  mindestens 80mm (bis 450mm eintei-
lig, größere Wandstärken mit mittiger 
Dehnungsfuge) 

 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 

 
 
Eckverbindung 

�  Futter und Bekleidung auf Gehrung 
geschnitten 

�  Excenter in der Bekleidung 
�  Stahlklammern und Lamellos am Fut-

terbrett 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile V 3400/40 WF 
vernickelt 

�  Spezialbandaufnahme ST 10 
�  Schließblech SGH 1 weiss 1-tourig 
�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 

zur Oberfläche eingezogen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm und bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 860mm müssen Bandmitteltei-

le V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen beachten.
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Blendrahmen 

 

 

Blendrahmenzarge zur Montage vor der Wand 

 

Oberfläche:  Weisslack 9010, Grundierfolie, Lebotron Eiche, Lebolit Buche, Lebolit Ahorn,  

   Lebolit Esche weiss 

 

 
 
Konstruktion 

�  MDF – Profile ummantelt 
�  Riegelmaß ca. 75 x 44mm 
�  Falzmaß 12 x 24mm für Normtürblätter 
�  Rahmen auf Gehrung geschnitten mit 

Bohrungen für bauseitige Endmontage 
/ Verschraubung 

 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 
 
 

 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile  
V 3400 WF vernickelt 

�  Bandaufnahme Klemmblock  
V 3604 verzinkt 

�  Schließblech silberfarbig 1-tourig 
�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 

zur Oberfläche eingezogen 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Blockrahmen 

 

 

Blockrahmenzarge zur Montage zwischen der Wand 

 

Oberfläche:  Furnier 

 

 
 
Konstruktion 

�  Hochwertige E1 - Vollspanplatten 
�  Riegelmaß ca. 100 x 45mm 
�  Falzmaß 12 x 24mm für Normtürblätter 
�  Rahmen stumpf abgesetzt mit Boh-

rungen für bauseitige Endmontage / 
Verschraubung 

 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 

 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile  
V 3400 WF vernickelt 

�  Bandaufnahme Klemmblock  
V 3604 verzinkt 

�  Schließblech silberfarbig 1-tourig 
�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 

zur Oberfläche eingezogen 
 
 
 

 

 
 

Anmerkung zur Montage: 

Der verbleibende Luftspalt zwischen Blockrahmen und Mauerwerk muss bauseitig ausgefüllt / abge-

deckt werden. 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Blockrahmen 

 

 

Blockrahmenzarge zur Montage zwischen der Wand 

 

Oberfläche:  Weisslack 9010, Lebolit Ahorn, Lebolit Buche, Lebolit Esche weiss 

 

 
 
Konstruktion 

�  MDF-Profile ummantelt 
�  Riegelmaß ca. 60 x 67mm 
�  Falzmaß 12 x 24mm für Normtürblätter 
�  Rahmen stumpf abgesetzt mit Boh-

rungen für bauseitige Endmontage / 
Verschraubung 

 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 

 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile  
V 3400 WF vernickelt 

�  Bandaufnahme Klemmblock  
V 3604 verzinkt 

�  Schließblech silberfarbig 1-tourig 
�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 

zur Oberfläche eingezogen 
 
 
 

 

 
 

Anmerkung zur Montage: 

Der verbleibende Luftspalt zwischen Blockrahmen und Mauerwerk muss bauseitig ausgefüllt / abge-

deckt werden. 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Geschosshohe- und Windfangzargen 

 

 

Montagezarge geschosshoch mit und ohne Kämpfer 

 

Oberfläche:  Grundierung, Lack, Lebolit, Lebotron, Furnier 

Holzmontagezarge für Holztürblatt 

 

 
 
Konstruktion 

�  wie Normzargen 
�  Höhe max. 2580mm bis Oberkante 

Bekleidung 
�  wahlweise mit oder ohne Kämpfer und 

Glashalteleisten (Glasleiste Nr. 20) 
 
Wandstärke 

�  mindestens 80mm (bis 450mm eintei-
lig, größere Wandstärken mit mittiger 
Dehnungsfuge) 

 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 
 

 
 
Eckverbindung 

�  Futter und Bekleidung auf Gehrung 
geschnitten 

�  Excenter in der Bekleidung 
�  Stahlklammern und Lamellos am Fut-

terbrett 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile V 3400 WF ver-
nickelt 

�  Kunststoffbandtasche BKH 1 schwarz 
�  Schließblech SGH 1 silberfarbig 1-

tourig (2-tourig durch Entfernen des 
Kunststoffs in der Riegelöffnung) 

�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 
zur Oberfläche eingezogen 

 

 
Zarge geschosshoch mit Kämpfer für bauseitige Oberlicht-

verglasung (Glasstärke 4mm) oder Oberblende 

Zusätzlich benötigte Angabe bei Bestellung: 

Für Türhöhe ______mm 

 
Zarge geschosshoch ohne Kämpfer für Oberblende mit 

Gegenfalz 

Zusätzlich benötigte Angabe bei Bestellung: 

Für Türhöhe ______mm 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Geschosshohe- und Wandfangzargen 

 

 

Montagezarge geschosshoch mit und ohne Kämpfer 

 

Horizontalquerschnitte 

 

Geschosshoch mit Kämpfer 

Oberlicht incl. Verglasung 

 

 

Geschosshoch mit Kämpfer 

Oberblende 4-seitig Normfalz 

 

 

Geschosshoch ohne Kämpfer 

Oberblende 3-seitig Normfalz, unten 

Gegenfalz 

 

 

 

 

 

 

Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm und bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 

860mm müssen Bandmittelteile V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen be-

achten. 

Zargen mit Kämpfer werden mit losen Glasleisten geliefert. Diese müssen bauseitig auf Maß geschnit-

ten werden. Das Material zur Befestigung der Oberblende ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Geschosshohe- und Windfangzargen 

 

 

Montagezarge mit einem Seitenteil (WT 1) 

 

Oberfläche:  Grundierung, Lack, Lebolit, Lebotron, Furnier 

Holzmontagezarge für Holztürblatt 

 

 
 
Konstruktion 

�  wie Normzargen 
�  Windfangzarge türhoch mit einem 

feststehenden Seitenteil incl. Pfosten 
und Bodenkämpfer 

�  Seitenteil mit Glasleisten Nr. 20 
�  einflügeliges Türblatt wahlweise am 

Futter oder Mittelpfosten angeschla-
gen 

�  max. Gesamtbreite 1960mm 
 
Wandstärke 

�  mindestens 80mm bis max. 450mm 
 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 

 
 
Eckverbindung 

�  Futter und Bekleidung auf Gehrung 
geschnitten 

�  Excenter in der Bekleidung 
�  Stahlklammern und Lamellos am Fut-

terbrett 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile V 3400 WF ver-
nickelt 

�  Kunststoffbandtasche BKH 1 schwarz 
�  Schließblech SGH 1 silberfarbig 1-

tourig (2-tourig durch Entfernen des 
Kunststoffs in der Riegelöffnung / im 
Pfosten nur 1-tourig) 

�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 
zur Oberfläche eingezogen 

 
 

Ausführungsvarianten 
 

 

Türblatt DIN Links an 

Futter angeschlagen 

 

 

Türblatt DIN Links an 

Pfosten angeschlagen 

 

 

Türblatt DIN Rechts an 

Pfosten angeschlagen 

 

 

Türblatt DIN Rechts an 

Futter angeschlagen 

 

 

Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm und bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 

860mm müssen Bandmittelteile V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen be-

achten. Bei Bestellungen von WT – 1 Zargen ist die Angabe des Türanschlags, der DIN – Richtung 

und der Türblattbreite zwingend erforderlich.
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Geschosshohe- und Windfangzargen 

 

 

Montagezarge mit zwei Seitenteilen (WT 2) 

 

Oberfläche:  Grundierung, Lack, Lebolit, Lebotron, Furnier 

Holzmontagezarge für Holztürblatt 

 

 
 
Konstruktion 

�  wie Normzargen 
�  Windfangzarge türhoch mit zwei fest-

stehenden Seitenteilen incl. Pfosten 
und Bodenkämpfer 

�  Türblatt mittig 
�  Seitenteile mit Glasleisten Nr. 20 
�  einflügeliges Türblatt wahlweise links 

oder rechts am Pfosten angeschlagen 
�  max. Gesamtbreite 2400mm 

 
Wandstärke 

�  mindestens 80mm bis max. 450mm 
 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 

 
 
Eckverbindung 

�  Futter und Bekleidung auf Gehrung 
geschnitten 

�  Excenter in der Bekleidung 
�  Stahlklammern und Lamellos am Fut-

terbrett 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile V 3400 WF ver-
nickelt 

�  Kunststoffbandtasche BKH 1 schwarz 
�  Schließblech SGH 1 silberfarbig 1-

tourig 
�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 

zur Oberfläche eingezogen 
 
 
 

 

 

 

Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm und bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 

860mm müssen Bandmittelteile V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen be-

achten. Bei Bestellungen von WT – 2 Zargen ist die Angabe der DIN – Richtung und der Türblattbreite 

zwingend erforderlich. 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Geschosshohe- und Windfangzargen 

 

 

Montagezarge mit einem Seitenteil und Oberlicht (WG  1) 

 

Oberfläche:  Grundierung, Lack, Lebolit, Lebotron, Furnier 

Holzmontagezarge für Holztürblatt 

 

 
 
Konstruktion 

�  wie Normzargen 
�  Höhe max. 2580mm bis Oberkante 

Bekleidung 
�  Windfangzarge geschosshoch mit ei-

nem feststehenden Seitenteil incl. 
Pfosten und Bodenkämpfer sowie 
Querkämpfer und Oberlicht 

�  Seitenteil und Oberlicht mit Glasleisten 
Nr. 20 

�  einflügeliges Türblatt wahlweise am 
Futter oder Mittelpfosten angeschla-
gen  

�  max. Gesamtbreite 1960mm 
 
Wandstärke 

�  mindestens 100mm bis max. 450mm 

 
 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 
 
Eckverbindung 

�  Futter und Bekleidung auf Gehrung 
geschnitten 

�  Excenter in der Bekleidung 
�  Stahlklammern und Lamellos am Fut-

terbrett 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile V 3400 WF ver-
nickelt 

�  Kunststoffbandtasche BKH 1 schwarz 
�  Schließblech SGH 1 silberfarbig 1-

tourig (2-tourig durch Entfernen des 
Kunststoffs in der Riegelöffnung / im 
Pfosten nur 1-tourig) 

�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 
zur Oberfläche eingezogen 

 

 

Ausführungsvarianten

 

 

Türblatt DIN Links am 

Futter angeschlagen 

 

 

 

Türblatt DIN Links am 

Pfosten angeschlagen 

 

 

 

Türblatt DIN Rechts am 

Pfosten angeschlagen 

 

 

 

Türblatt DIN Rechts am 

Futter angeschlagen 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Geschosshohe- und Windfangzargen 

 

 

Montagezarge mit einem Seitenteil und Oberlicht (WG  1) 

 

 

 

 

Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm und bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 

860mm müssen Bandmittelteile V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen be-

achten. Bei Bestellungen von WG – 1 Zargen ist die Angabe des Türanschlags, der DIN – Richtung 

und der Türblatthöhe und –breite zwingend erforderlich.
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Geschosshohe- und Windfangzargen 

 

 

Montagezarge mit zwei Seitenteilen und Oberlicht (W G 2) 

 

Oberfläche:  Grundierung, Lack, Lebolit, Lebotron, Furnier 

Holzmontagezarge für Holztürblatt 

 

 
 
Konstruktion 

�  wie Normzargen 
�  Höhe max. 2580mm bis Oberkante 

Bekleidung 
�  Windfangzarge geschosshoch mit zwei 

feststehenden Seitenteilen incl. Pfos-
ten und Bodenkämpfer sowie Quer-
kämpfer und Oberlicht 

�  Türblatt mittig 
�  Seitenteile und Oberlicht mit Glasleis-

ten Nr. 20 
�  einflügeliges Türblatt wahlweise links 

oder rechts am Pfosten angeschlagen  
�  max. Gesamtbreite 2400mm 

 
Wandstärke 

�  mindestens 100mm bis max. 450mm 

 
 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 
 
Eckverbindung 

�  Futter und Bekleidung auf Gehrung 
geschnitten 

�  Excenter in der Bekleidung 
�  Stahlklammern und Lamellos am Fut-

terbrett 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile V 3400 WF ver-
nickelt 

�  Kunststoffbandtasche BKH 1 schwarz 
�  Schließblech SGH 1 silberfarbig 1-

tourig 
�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 

zur Oberfläche eingezogen 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Geschosshohe- und Wandfangzargen 

 

 

Montagezarge mit zwei Seitenteilen und Oberlicht (W G 2) 

 

 

 

 

Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm und bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 

860mm müssen Bandmittelteile V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen be-

achten. Bei Bestellungen von WG – 2 Zargen ist die Angabe der DIN – Richtung und der Türblatthöhe 

und –breite zwingend erforderlich. 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Geschosshohe- und Windfang-Blockrahmen 

 

 

Blockrahmenzarge zur Montage zwischen der Wand als Windfangzarge 

 

Oberfläche:  Weisslack 9010, Lebolit Ahorn, Lebolit Buche, Lebolit Esche weiss 

 

 
 
Konstruktion 

�  Wie Norm - Blockrahmen 
�  Wahlweise in Ausführungen gmk, WT 

1, WT 2, WG 1, WG 2 
�  Rahmen stumpf abgesetzt mit Boh-

rungen für bauseitige Endmontage / 
Verschraubung 

 
Verpackung 

�  Kartonverpackt als Montagesatz 

 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Rahmenteile  
V 3400 WF vernickelt 

�  Bandaufnahme Klemmblock  
V 3604 verzinkt 

�  Schließblech silberfarbig 1-tourig 
�  Hohlkammerdichtungsprofil passend 

zur Oberfläche eingezogen 
�  Oberlicht und Seitenteile incl. Glashal-

teleiste lose beigelegt 
 

 

Mögliche Ausführungsvarianten: 

 

 
 
 

 

DIN L am Futter 
angeschlagen 
(DIN R spiegelbildlich) 

 

DIN L am Pfosten 
angeschlagen 
(DIN R spiegelbildlich) 

geschosshoch mit  

Kämpfer (gmK) 

Türhoch ohne 

Kämpfer 

Windfang türhoch mit 

einem Seitenteil (WT1) 

 

Max. Blockrahmenaußenmaß: 

Höhe 2600mm 

Breite mit Kämpfer bei 2-flg. 2260mm 

Breite ohne Kämpfer bei 2-flg. 2551mm

max. Blockrahmenaußenmaß: 

Höhe 2163mm 

Breite 2700mm 

Max. Türhöhe 2110mm 

 

 

 

Fortsetzung Folgeseite 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Geschosshohe- und Windfang-Blockrahmen 

 

 

Blockrahmenzarge zur Montage zwischen der Wand als Windfangzarge 

 

Oberfläche:  Weisslack 9010, Lebolit Ahorn, Lebolit Buche, Lebolit Esche weiss 

 

Mögliche Ausführungsvarianten: 

 

Windfang türhoch mit zwei Seitenteilen (WT 2), Türblatt mittig angeschlagen 

Max. Maße siehe WT 1 

 

Windfangzarge mit einem Seitenteil 

und einem Oberlicht (WG 1) 

Max. Blockrahmenaußenmaß: 

Höhe 2600mm 

Breite 2260mm 

Max. Türhöhe 2110mm 

Windfangzarge mit zwei Seitentei-

len und einem Oberlicht (WG 2) 

Max. Blockrahmenaußenmaß: 

Siehe WG 1 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Geschosshohe- und Wandfangzargen 

 

 

Berechnung der Seitenteil- und Oberlicht – Falzmaße  

 

Seitenteil - Falzmaße Breite
1 Seitenteil (WT 1 / WG 1)
Rechenweg
Bestätigungsmaß abzgl. Türblattbreite abzgl. 60mm = Falzmaß

2 Seitenteile (WT 2 / WG 2)
Rechenweg
Bestätigungsmaß abzgl. Türblattbreite abzgl. 120mm Ergebnis geteilt durch 2 = Falzmaß

Seitenteil - Falzmaße Höhe
Rechenweg
Türblatthöhe abzgl. 113mm = Falzmaß

Oberlicht - Falzmaße Breite
Rechenweg Rechenweg
Bestätigungsmaß abzgl. 19mm = Falzmaß
Oberlicht - Falzmaße Höhe  (Bekleidungsbreite 60mm / Zarge EE, RR, RE)
Türblatthöhe Rechenweg
2015mm Bestätigungsmaß abzgl. 2131mm = Falzmaß
2110mm Bestätigungsmaß abzgl. 2226mm = Falzmaß
Oberlicht - Falzmaße Höhe  (Bekleidungsbreite 65mm / Zarge RP09)
Türblatthöhe Rechenweg
2015mm Bestätigungsmaß abzgl. 2136mm = Falzmaß
2110mm Bestätigungsmaß abzgl. 2231mm = Falzmaß
Oberlicht - Falzmaße Höhe  (Bekleidungsbreite 71mm / Zarge RB04)
Türblatthöhe Rechenweg
2015mm Bestätigungsmaß abzgl. 2142mm = Falzmaß
2110mm Bestätigungsmaß abzgl. 2237mm = Falzmaß
Oberlicht - Falzmaße Höhe  (Bekleidungsbreite 72mm / Zarge RRA, RRAD)
Türblatthöhe Rechenweg
2015mm Bestätigungsmaß abzgl. 2143mm = Falzmaß
2110mm Bestätigungsmaß abzgl. 2238mm = Falzmaß
Oberlicht - Falzmaße Höhe  (Bekleidungsbreite 75mm / Zarge RP07)
Türblatthöhe Rechenweg
2015mm Bestätigungsmaß abzgl. 2146mm = Falzmaß
2110mm Bestätigungsmaß abzgl. 2241mm = Falzmaß
Oberlicht - Falzmaße Höhe  (Bekleidungsbreite 80mm / Zarge RR80)
Türblatthöhe Rechenweg
2015mm Bestätigungsmaß abzgl. 2151mm = Falzmaß
2110mm Bestätigungsmaß abzgl. 2246mm = Falzmaß

Rechenweg
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Geschosshohe- und Windfang-Blockrahmen 

 

 

Berechnung der Seitenteil- und Oberlicht – Falzmaße  (Riegelmaß 60x67mm) 

 

Seitenteil - Falzmaße Breite
1 Seitenteil (WT 1 / WG 1)
Rechenweg
Blockrahmenaußenmaß abzgl. Türblattmaß abzgl. 151mm = Falzmaß

2 Seitenteile (WT 2 / WG 2)
Rechenweg
Blockrahmenaußenmaß abzgl. Türblattmaß abzgl. 211mm Ergebnis geteilt durch 2 = Falzmaß

Seitenteil - Falzmaße Höhe
Rechenweg Rechenweg
Türblatthöhe abzgl. 57mm = Falzmaß

Oberlicht - Falzmaße Breite
Rechenweg Rechenweg
Blockrahmenaußenmaß abzgl. 110mm = Falzmaß

Oberlicht - Falzmaße Höhe
Türblatthöhe Rechenweg
2015mm Blockrahmenaußenmaß abzgl. 2128mm = Falzmaß
2110mm Blockrahmenaußenmaß abzgl. 2223mm = Falzmaß  
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Schiebetürelemente 

 

 

Schiebetürelement vor der Wand laufend (SEV) 

 

Schiebetürblätter sind Innentüren nach DIN 68706, Teil 1, für allgemeine Zwecke im Innenausbau. 

Lebo – Schiebetürblätter sind 4-seitig stumpf und mit Laufnute und Griffmuschel versehen. 

Die Schiebetürzargen sind in der Optik und Technik an Lebo – Standardzargen angelehnt. 

 

Detailbeschreibung: 

Oberfläche: Grundierung, Lack, Lebotron, Lebolit, Furnier 

Fälze:  Zur Oberfläche passend furnierte- oder folierte Falzkanten 

 

 

 

Türblatt 

�  Konstruktion und Mittellagen wie Stan-

dardtürblatt (Achtung! Schiebetürblät-

ter nur oben 20mm kürzbar*) 

�  Stumpf 

�  Nut für Bodenführung 

�  Aufdopplungsleisten (nur bei LA - Tü-

ren mit Sprossengittern und Stiltüren 

mit vorstehenden Leisten) 

 

Zarge 

�  Montagedurchgangszarge mit einseitig 

loser, einseitig fest verleimter Beklei-

dung 

�  Schiebetürkasten 

�  Anschlagwinkel 

�  Nur bei LA – Türen mit Sprossengitter 

und Stiltüren mit vorstehenden Leisten 

Schiebetürkasten und Anschlagwinkel 

mit Aufdopplung 

 

 

Beschläge / Ausstattung 

�  ovale Griffmuschel silberfarbig 

�  Schiebetürbeschlag Geze Rollan 40 

(Laufrollen, Laufschiene, Bodenfüh-

rung) 

 

Kantenausführungen 

�  Türblatt eckig stumpf 

�  Zarge EE, RR, RB04, RP07 (bei Aus-

führung RB04 und RP07 wird die 

Schiebetürseite mit Bekleidungen in 

RR ausgeführt) 

�  Kasten eckig 
 

TB-Breite Kastenlänge

600mm 1285mm
650mm 1385mm
700mm 1485mm
750mm 1585mm
800mm 1685mm
850mm 1785mm
900mm 1885mm
950mm 1985mm
1000mm 2085mm (mittig geteilt)
1050mm 2185mm (mittig geteilt)
1110mm 2305mm (mittig geteilt)  

*Bei Kürzung der Türen > 10mm könnten Metallklammern erreicht werden. Die Lebo GmbH übernimmt für Weiterverarbeitung 

seiner Produkte grundsätzlich keine Gewähr.
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Schiebetürelemente 

 

 

Schiebetürelement vor der Wand laufend (SEV) 

 

Querschnitt Schiebetürelement vor der Wand laufend ohne Aufdopplung 

 

 

 

 

 

 

Querschnitt Schiebetürelement vor der Wand laufend mit Aufdopplung

 

Ansicht Konterprofil bei 2-flügeligen Schiebetüren 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Schiebetürelemente 

 

 

Schiebetürelement vor der Wand laufend (SEV) 

 

Montageablauf 

�  Futterteile zusammenbauen (Montageklammern im Zubehörbeutel) 

�  Anschlagwinkel montieren, je nach Laufrichtung links oder rechts, rückseitig durch die Beklei-

dung anschrauben 

�  Zierbekleidung mittels Dübel und Excenterverbindung zusammenbauen 

�  Bügelaufhängung auf die obere Türkante schrauben 

�  Durchgang lot- und waagerecht in die Maueröffnung setzen und verkeilen 

�  Vorderbrett des Schiebetürkastens lösen 

�  Kasten auf die Durchgangszarge mittels Nut und loser Feder montieren (Montageleim ver-

wenden) 

�  Die Rückwand des Kastens muss mit dem Mauerwerk zusätzlich verdübelt werden. Bei gerin-

ger Sturzüberdeckung kann die Laufschiene für die Verdübelung abgeschraubt werden. 

�  Schiebetürblatt einhängen, Bodenführungswinkel montieren 

�  Türblatt in Verbindung mit Klemmbeschlag inkl. Gummipuffer an der Schiene justieren 

�  Türblatt in Verbindung mit der Zarge ausrichten 

�  Zarge mittels Montageschaum befestigen 

�  Verleimte Zierbekleidung mittels Leim einschieben 

�  Vorderbrett des Schiebetürkastens montieren (evtl. verschrauben zwecks Nachjustierung der 

Schiebetür) 

 

Zusätzlich bei Stiltürelementen mit aufliegenden Profilleisten bzw. LA – Türen mit Sprossengitter: 

�  Der Schiebetürkasten hat eine doppelte Rückwand 

�  Vor der Türblattmontage die Aufdopplungsleiste (lose für bauseitige Montage) am Türblatt 

montieren (ohne Leim, mit Nägeln anstiften) 

 

Bei 2-flügeligen Schiebetürelementen ist der Schiebetürkasten mittig geteilt. Dieser ist mit Nut und 

Feder für bauseitige Montage versehen. 

Wird das Schiebetürblatt mit einem Schloss geliefert, muss das unter dem Türblatt befestigte Schließ-

blech bauseitig am Anschlagpfosten montiert werden. 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Schiebetürelemente 

 

 

Schiebetürelement vor der Wand laufend (SEV) mit Be schlagssystem „2011“ 

 

Montage 
�  Vorwand- / Deckenmontage 
�  Keine Bearbeitung der Tür nötig 

 
Glasstärken 

�  8 und 10mm 
 
Laufschiene 

�  Oberfläche in Aluminium- oder Edel-
stahloptik 

�  Eine Laufschiene für Gewichtsklassen 
– Geometrie für die Gewichtsklassen 
bis 50kg und bis 120kg

Laufwagen 
�  spezielle, kugelgelagerte Laufrollen 

�  einstellbare Aushubsicherung 

�  montagefreundliche Höhenverstellung 

 

Bodenführung 

�  Gleitführung für Glastüren 

�  Spielfreie Bodenführung für Holztüren, 

aus Kunststoff 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Schiebetürelemente 

 

 

Schiebetürelement in der Wand laufend (SEI) 

 

Schiebetürblätter sind Innentüren nach DIN 68706, Teil 1, für allgemeine Zwecke im Innenausbau. 

Lebo – Schiebetürblätter sind 4-seitig stumpf und mit Laufnute und Griffmuschel versehen. 

Die Schiebetürzargen sind in der Optik und Technik an Lebo – Standardzargen angelehnt. 

 

Detailbeschreibung: 

Oberfläche: Grundierung, Lack, Lebotron, Lebolit, Furnier 

Fälze:  Zur Oberfläche passend furnierte- oder folierte Falzkanten 

 

 

 

Türblatt 

�  Konstruktion und Mittellagen wie Stan-

dardtürblatt (Achtung! Schiebetürblät-

ter nur oben 20mm kürzbar*) 

�  Stumpf 

�  Nut für Bodenführung 

�  Aufdopplungsleisten (nur bei LA - Tü-

ren mit Sprossengittern und Stiltüren 

mit vorstehenden Leisten) 

 

Zarge 

�  Montagedurchgangszarge mit loser 

Bekleidung, Futterteilung nach Angabe 

�  Nutleiste als Türanschlag 

�  Mindestwandstärke 140mm bei sym-

metrischer Teilung 

 

 

Beschläge / Ausstattung 

�  ovale Griffmuschel silberfarbig 

�  Schiebetürbeschlag Geze Rollan 40 

(Laufrollen, Laufschiene, Bodenfüh-

rung) 

 

Kantenausführungen 

�  Türblatt eckig stumpf 

�  Zarge EE, RR, RB04, RP07 

 

Laufrichtung 

�  Bei symmetrischer Futterteilung rechts 

und links öffnend verwendbar 

�  Bei asymmetrischer Teilung nur einsei-

tig verwendbar (Skizze erforderlich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bei Kürzung der Türen > 10mm könnten Metallklammern erreicht werden. Die Lebo GmbH übernimmt für Weiterverarbeitung 

seiner Produkte grundsätzlich keine Gewähr. 



 

Lebo GmbH Technisches Handbuch  Seite 59 

Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Schiebetürelemente 

 

 

Schiebetürelement in der Wand laufend (SEI) 

 

Querschnitt Schiebetürelement in der Wand laufend 

 

 

Schiebetürelement in der Wand mit Sturzaus-

nahme (Standard) 

 

Nennmaß Höhe z. B.: 

Zarge 1985mm 

Türblatt 1985mm 

(OFF bis OK Laufschiene 2050mm) 

 

 

Schiebetürelement in der Wand 

Montage unter dem Sturz ohne Aussparung, 

mit Sichtblenden 

Nennmaß Höhe z. B.: 

Zarge 1985mm 

Türblatt 1945mm 

(OFF bis OK Laufschiene 2010mm) 

 

Querschnitt Zargenteilung bei Schiebetürelementen in der Wand laufend

 
Zargendurchlass 50mm 

Mauertasche 70mm 

Beispiel: Wandstärke min. 140mm 

Teilung 45 / 50 / 45mm (mittig) 

Für Türen ohne vorstehende Leisten 

 

 
Zargendurchlass 50mm 

Mauertasche 70mm 

Beispiel: Wandstärke 160mm nicht mittig geteilt 

Teilung 65 / 50 / 45mm nach rechts öffnend (nach links 

öffnend spiegelbildlich) 

Für Türen ohne vorstehende Leisten 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Schiebetürelemente 

 

 

Schiebetürelement in der Wand laufend (SEI) 

 

Querschnitt Zargenteilung bei Schiebetürelementen in der Wand laufend

 
Zargendurchlass 60mm 

Mauertasche 80mm 

Beispiel: Wandstärke min. 150mm 

Teilung 45 / 60 / 45mm (mittig) 

Für glatte Türen mit Lichtausschnitt und Glasleisten 

 

 

 
Zargendurchlass 70mm 

Mauertasche 90mm 

Beispiel Wandstärke min. 160mm 

Teilung 45 / 70 / 45mm (mittig) 

Für glatte Türen mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen 

und Stiltüren mit vorstehenden Leisten 

Einlaufseite mit Leisten aufgedoppelt 

 

Montageablauf 

 

�  Aufgetrennte Futterteile zusammenbauen (Montageklammern im Zubehörbeutel) 

�  Zierbekleidung mittels Dübel und Excenterverbindung zusammenbauen 

�  Schiebetürschiene und Beschläge in die Wandtasche montieren 

�  Bügelaufhängung auf die obere Türblattkante schrauben 

�  Eine Futterseite lot- und waagerecht in die Maueröffnung setzen, ausrichten und verkeilen 

�  Schiebetürblatt einhängen und in Verbindung mit der Futterseite ausrichten 

�  Bodenführungswinkel montieren 

�  Aufrechte Nutleiste in das Futterteil einschieben 

�  Türblatt in Verbindung mit Klemmbeschlag inkl. Gummipuffer an der Schiene justieren 

�  Die zweite Futterseite in die Maueröffnung setzen, am Türblatt ausrichten und verkeilen 

Für eventuell späteren Ausbau des Türblattes empfiehlt es sich, ein Futterteil einzuschäumen und ein 

Futterteil zu verschrauben. 

�  Einseitig die Zierbekleidung mittels Leim im eingebauten Futterteil einschieben. 

 

Empfehlung: Einseitig Bekleidung lose einschieben, damit die Zarge bei Bedarf ohne Beschädigung 

ausgebaut werden kann. Wird das Schiebetürblatt mit einem Schloss geliefert, muss das unter dem 

Türblatt befestigte Schließblech bauseitig an der Nutleiste montiert werden. 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Stumpfoptik / stumpf einschlagend 

 

 

Element Stumpfoptik 

 

Oberfläche:  Grundierung, Lack, Lebotron, Lebolit, Furnier 

Kantenbeschichtung: Zur Oberfläche passend furnierte oder folierte Falzkanten* 

 

 

 
 
Türblatt 

�  Konstruktion und Mittellagen wie Stan-
dardtürblatt 

�  Türblattstärke 40mm 
�  Sonderfalz 13xca. 15mm (2. Maß je 

nach Türblattstärke oberflächenbe-
dingt abweichend) 

�  Einhängefertig 
 
Zarge 

�  Konstruktion wie Standardzarge 
�  Futterbrett und Bekleidung in den Aus-

führung EE, RR und RB 04 erhältlich 
�  Bekleidungsbreite siehe Standardzar-

gen 

 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Bänder Tectus 240 3D F1-
farbig mit Bandaufnahmen TE 240 3D 
FZ 

�  BB – Schloss 1-tourig / 55mm Dorn / 
72mm Abstand / 18mm Stulp nach 
DIN 18251 

�  Schließblech SGH 2 V Nirosta ge-
schliffen 

 
Hinweis: 
Türoberfläche mit Bekleidung bündig liegend 
 
 
 
 

 
Ausführung Futterbrett und Bekleidung eckig 

 
 

Ausführung Futterbrett und 
Bekleidung abgerundet 

 

 
Ausführung Futterbrett abgerundet, 

Bekleidung bombiert 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Stumpfoptik / stumpf einschlagend 

 

 

Element stumpf einschlagend 

 

Oberfläche:  Grundierung, Lack, Lebotron, Lebolit, Furnier 

Kantenbeschichtung: Zur Oberfläche passend furnierte oder folierte Falzkanten* 

 

 

 
 
Türblatt 

�  Konstruktion und Mittellagen wie Stan-
dardtürblatt 

�  Türblattstärke ca. 40mm 
�  stumpf 
�  einhängefertig 

 
Zarge 

�  Konstruktion wie Standardzarge 
�  Futterbrett und Bekleidung eckig 
�  Bekleidungsbreite 60 oder 70mm 
�  Für Türblattstärke ca. 40mm 

 

 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Bänder Tectus 340 3D F1-
farbig inklusive passender Bandauf-
nahme (alternativ Tectus 540 3D oder 
V 7888 WF vernickelt) 

�  BB – Schloss 1-tourig / 55mm Dorn / 
72mm Abstand / 20mm Stulp nach 
DIN 18251 

�  Schließblech SUH 1 matt vernickelt 
 
Hinweis: 
Türoberfläche zur Bekleidung leicht versetzt 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Ganzglastüren 

 

 

Ausführungen / Abmessungen 

 

 

 
 
Türblatt 

�  Ganzglastürblatt 8mm ESG 
�  Bohrungen für Bänder und Schloß 

 
Ausführung 

�  Standardglas 
�  Sandgestrahlte Gläser 
�  Gläser mit Rillenschliff 
�  Gläser mit Applikation „Crystal“ 
�  Gläser mit Digitaldruck 

 
Zarge 

�  Konstruktion wie Standardzarge 
�  Futterbrett und Bekleidung in den Aus-

führung EE, RR und RB 04 erhältlich 
�  Bekleidungsbreite siehe Standardzar-

gen 

 
 
Beschläge / Ausstattung 

�  2 Stück Glastürbänder Office 3-teilig 
Edelstahl Effekt matt incl. Rahmenteil 
V4400 (empfohlen!) oder 2 Stück 
Glastürbänder Studio 2-teilig Edelstahl 
Effekt matt  

�  Glastürschloss Studio UV Edelstahl 
matt 

�  Ganzglastürschließblech (Standard-
Schließblech mit geschlossener Rie-
gelstanzung) 

 
Hinweis: 
Bei Ganzglastüren in Holzzargen empfehlen 
wir dringend die Verwendung von schweren 
Umrüstbandaufnahmen BKH 2 M! 
 
 

 
 

Maßtabelle Ganzglastüren mit Holzzarge 
 

Wandöffnung 
DIN 18100    

(RB-Nennmaß)
Zargen-

Nennmaß

Glastür 
Scheiben-
Außenmaß

Zargen-
Falzmaß

Durchgangs-
Maß

Futter-
Außenmaß

Bekleidungs-
Außenmaß 

(Bekleidungs-
breite 60mm)

A B D E F
635 600 574 581 559 605 701
685 650 624 631 609 655 751
735 700 674 681 659 705 801
785 750 724 731 709 755 851
835 800 774 781 759 805 901
885 850 824 831 809 855 951
935 900 874 881 859 905 1001
985 950 924 931 909 955 1051

1035 1000 974 981 959 1005 1101
1085 1050 1024 1031 1009 1055 1151
1145 1110 1084 1091 1069 1115 1211

2045 2015 2002 2011 2000 2023 2071

2140 2110 2097 2106 2095 2118 2166
Breite ? - 25mm - 51mm - 44mm - 66mm - 20mm + 76mm
Höhe ? - 20mm - 33mm - 24mm - 35mm - 12mm + 36mm

M
aß

e 
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 m
m
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.
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Ganzglastüren 

 

 

Konstruktionsmerkmale 

Schlossbohrungen Standardmaße  Bandbohrungen Standardmaße 

    
 

Glashöhen 2002mm Glasbreiten 574mm
2097mm 624mm

674mm
724mm
774mm
824mm
874mm
924mm
974mm
1024mm
1084mm

Bei Gläsern ohne Struktur oder Mattierung ist keine DIN 
Richtungsangabe erforderlich.

Standardmasse Darstellung DIN Rechts / DIN Links spiegelbildlich

Struktur oder Mattierung zur Sichtseite / Bandseite
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Ganzglastüren 

 

 

Bänder 

VG 3990 / für Ganzglastüren an gefälzten Futterzargen 

 

 

Technische Daten: 

Belastungswert 60,0kg 

Rollenlänge 95,0mm 

Rollendruchmesser 18,0mm 

Hinweis: 

An Futterzargen empfehlen 

wir dringend die Verwendung 

der Stahlbandtasche BKH2M. 

 

VG 3990 / für Ganzglastüren an gefälzten Stahlzargen 

 

Technische Daten: 

Belastungswert 60,0kg 

Rollenlänge 95,0mm 

Rollendruchmesser 18,0mm 

 

 

VXG 7990/100 N / für Ganzglastüren an gefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen 

 

Technische Daten: 

Belastungswert 60,0kg 

Rollenlänge 95,0mm 

Rollendruchmesser 20,0mm 

Querschnitt Stahl- und Aluminiumzarge 

 

Querschnitt Holzzarge 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Ganzglastüren 

 

 

Bänder 

VXG 7990/120 / für Ganzglastüren an gefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen 

 

 

Technische Daten: 

Belastungswert 80,0kg 

Rollenlänge 120,0mm 

Rollendruchmesser 20,0mm 

 

Querschnitt Stahl- und Aluminiumzarge 

 

Querschnitt Holzzarge 

 

Glastürband Studio 2-teilig, Oberfläche Edelstahl Effekt matt 

 

Leistungsmerkmale: 

DIN links und rechts verwendbar 

geeignet für 8-10mm Glasstärke 

Edelstahl Schrauben M6 

kombinierbar mit Standard-Rahmenteilen 

Einbau in Zargen nach DIN 18101 / 18111 

ACHTUNG: max. Türblattgröße 1972 x 834mm!!! Für 

größere Türblätter Glastürbänder Office verwenden! 

Glastürband Office 3-teilig, Oberfläche Edelstahl Effekt matt incl. Rahmenteil V 4400 

 

 

Leistungsmerkmale: 

DIN links und rechts verwendbar 

geeignet für 8-10mm Glasstärke 

Edelstahl Schrauben M6 

kombinierbar mit Standard-Rahmenteilen 

Einbau in Zargen nach DIN 18101 / 18111 
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Glatte Türblätter & Zargensysteme 

 

 

Ganzglastüren 

 

 

Schlösser 

Glastürschloss Studio UV, Oberfläche Edelstahl matt 

 

Leistungsmerkmale: 

DIN links und rechts verwendbar 

1-tourig / 18mm Riegelausschluss 

geprüft in Anlehnung an DIN 18251 Klasse 3 

geeignet für 8-10mm Glasstärke 

passend für alle handelsüblichen Türdrücker ohne Roset-

ten, mit 8mm Vierkantstift und 18mm Drückeransatz 

Edelstahl Schrauben M 6 

 

Glastürschloss Studio BB, Oberfläche Edelstahl matt 

 

Leistungsmerkmale: 

DIN links und rechts verwendbar 

1-tourig / 18mm Riegelausschluss 

geprüft in Anlehnung an DIN 18251 Klasse 3 

geeignet für 8-10mm Glasstärke 

passend für alle handelsüblichen Türdrücker ohne Roset-

ten, mit 8mm Vierkantstift und 18mm Drückeransatz 

Edelstahl Schrauben M 6 

 

Glastürschloss Studio PZ, Oberfläche Edelstahl matt 

Leistungsmerkmale: 

DIN links und rechts verwendbar 

1-tourig / 18mm Riegelausschluss 

geprüft in Anlehnung an DIN 18251 Klasse 3 

geeignet für 8-10mm Glasstärke 

passend für alle handelsüblichen Türdrücker ohne Roset-

ten, mit 8mm Vierkantstift und 18mm Drückeransatz 

Edelstahl Schrauben M 6 
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Funktionstüren 

 

 

Schall-, Klima- und Einbruchschutz 

 

 

Mindestanforderungen / Einsatzempfehlungen 

 

Schallschutz 

Die Bauordnungen fordern, dass „bei der Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen oder bei einer 

Nutzungsänderung ein der vorgesehen Nutzung und dem Standort entsprechender Schallschutz vor-

zusehen ist“. Näheres wird dann durch die Technischen Baubestimmungen geregelt, die in den Bun-

desländern eingeführt und bekannt gemacht sind. 

Für den Schallschutz sind dies: 

- DIN 4109 (November 1989) 

- DIN 4109 Beiblatt 1 (November 1989) 

Die Anforderungen an die Schalldämmungen der Türen gemäß DIN 4109 gelten für das betriebsferti-

ge Element, also das Türblatt zusammen mit der Zarge und allen Anschlüssen an die Umgebungs-

bauteile. 

 

Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung von Türen gemäß DIN 4109 Tab.1; 

Die in Klammern angegeben werte entsprechen Vorschlägen für erhöhten Schallschutz gemäß Beiblatt 2 zu DIN 4109 

 

Gebäudeart erf. RW1) RW,R 
in db

RW,P in db

Geschosshäuser mit 
Wohnungen und 
Arbeitsräumen

Hausflure und Treppenräume ���� Flure und Dielen
27 (37) 32 (42)

Hausflure und Treppenräume ���� Aufenthaltsräume von 
Wohnungen 37 42

Schulen / 
Unterrichtsbauten

Flure ���� Unterrichtsräume und ähnliche 
Räume 32 37

Beherbergungsstätten Flure ���� Übernachtungsräume 32 (37) 37 (42)

Krankenanstalten / 
Sanatorien

Untersuchungs- bzw. 
Sprechzimmer

���� Untersuchungs- bzw. 
Sprechzimmer

Flure ���� Untersuchungs- bzw. 
Sprechzimmer 37 42

Flure ���� Krankenräume 32 (37) 37 (42)
Operations- bzw. 
Krankenräume

���� Operations- bzw. 
Behandlungsräume 32 37

Flure ���� Operations- bzw. 
Behandlungsräume 32 37

Bereiche und Räume, zwischen denen eine Tür eingesetzt wird

1) der hier angegeben RW,R-wert ergibt sich aus der Eignungsprüfung und muss mindestens dem erf. RW entsprechen.
 

5 db Vorhaltemass 

Dieses Vorhaltemass soll mögliche Unterschiede des Schalldämmmaßes am Prüfobjekt im Prüfstand und den tatsächlichen 

Gegebenheiten am Bau sowie eventuelle Streuungen der Eigenschaften der geprüften Konstruktionen berücksichtigen. 

RW,P -5db = RW,R Türen müssen deshalb im sogenannten nebenwegfreien Prüfstand bzw. Prüfstand ohne Flankenübertra-

gung gemessen werden. RW,P = Bei Eignungsprüfung im Prüflabor gemäß DIN 52210 ermittelter Wert. 
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Funktionstüren 

 

 

Schall-, Klima- und Einbruchschutz 

 

 

Einsatzempfehlungen für Hygrothermische Beanspruchu ng laut RAL – RG 426 Teil 1 

 

Die Einsatzempfehlungen sollen eine Erleichterung bei der Wahl der für Bauvorhaben geeigneten 

Klassen von Türblättern sein, d. h. eine Arbeitshilfe für Architekten, ausschreibende Stellen und Bau-

herren. Es soll mit Ihr auch vermieden werden, dass für den Einsatzzweck ungeeignete Türblätter 

verwendet werden. Nachfolgend ist aufgeführt, welche Türenklassen als geeignet für welche Einsatz-

fälle empfohlen werden. 

 

I II / 2b III / 2c
normale mittlere hohe

warme Seite warme Seite warme Seite
23°C 23°C 23°C

30% RLF* 30% RLF* 30% RLF*
kalte Seite kalte Seite kalte Seite

18°C 13°C 3°C
50% RLF* 65% RLF* 85% RLF*

Wohnungsinnentüren
Wohnzimmer X
Esszimmer X
Schlafzimmer X
Kinderzimmer X
Arbeitszimmer X
Küche X
Bad (1) X (1)

WC(1) X (1)

Abstellraum (1) X (1)

Wohnungsabschlusstüren X (2) X (2)

Türen zum Dachboden X (2)

Kellerabgangstüren X
sonstige Räume
Büroräume X
Schulräume X
Kindergärten X
Krankenhäuser X
Laborräume X
Kasernen X
Hotelzimmer X
Bäder in Hotels etc. X
WC in Hotels etc. X

RAL 
Einsatzempfehlungen

Klimaklasse
Hygrothermische Beanspruchung

Klimabeanspruchung

 
Türblattgröße der Typprüfung entsprechend den Güte- und Prüfbestimmungen der RAL RG 426 = 1985 x 860mm. 

Hinweise siehe auch IFZ-Info „Verformung von Innentüren“ 

* RLF = relative Luftfeuchtigkeit 

(1) In Bereichen mit langfristig zu erwartender höherer Luftfeuchtigkeit werden Türen der Klimaklasse II empfohlen. 

(2) Bei nicht beheizten Hausfluren / Treppenhäusern empfiehlt sich dringend Klimaklasse III / 2c. 

Wir empfehlen grundsätzlich den Einsatz von Türblättern der Klimaklasse III / 2c. 
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Funktionstüren 

 

 

Schall-, Klima- und Einbruchschutz 

 

 

Widerstandsklassen nach DIN EN V 1627 

 

Als einbruchhemmend ist ein Türelement zu bezeichnen, das dem Täter beim Eindringversuch wäh-

rend einer bestimmten Zeit einen mechanischen Widerstand entgegen setzt. Das Anforderungsniveau 

für diese Widerstände ist in DIN EN V 1627 festgelegt. Die Norm unterscheidet mehrere Widerstands-

klassen. Damit wird auch berücksichtigt, dass es verschiedene Tätertypen gibt. Unterschiedlich sind 

vor allem die beim Einbruchsversuch verwendeten Werkzeuge. 

 

Widerstandsklassen nach DIN EN V 1627 

WK Täterbeschreibung Widerstandszeit Einsatzempfehlung
1 Grundschutz gegen Aufbruch-versuche 

mit körperlicher Gewalt
keine manuelle 

Prüfung
Grundsicherheit, 

Wohnungsabschlusstüren mit geringer 
Einbruchhemmung

2 Gelegenheitstäter mit einfachem 
Werkzeug

3 Min. Standardsicherheit, 
Wohnungsabschlusstüren und 
Haustüren mit normalem Risiko

3 Gelegenheitstäter mit schwerem 
Hebelwerkzeug

5 Min. erhöhte Sicherheit, 
Wohnungsabschlusstüren und 
Haustüren mit hohem Risiko

4 Erfahrener Täter mit zusätzlichem 
Sägewerkzeug, Schlagwerkzeug und 

Akku-Bohrmaschiene

10 Min. hohe Sicherheit

5 Erfahrener Täter mit zu-sätzlichem 
Elektrowerkzeug

15 Min. Türen für Hochsicherheitsbereiche und 
Personenschutz

6 Erfahrener Täter zusätzlich mit 
leistungsfähigem Elektro-werkzeug

20 Min. mt hohem Risiko

 

 

Bei multifunktionalen Elementen SKE gehört die Lieferung der Stahlzarge nicht zum Leistungspaket 

des Hauses Lebo. Diese Zargen müssen gesondert bezogen werden. Wir empfehlen den Bezug von 

Markenfabrikaten. 

 

Die angegebenen Prüfzeugnisse besitzen nur dann Gültigkeit, wenn Stahlzargen und Rahmenteile in 

den Ausführungen und mit den Merkmalen Verwendung finden, wie sie im Text beschrieben werden. 

 

Das Montageunternehmen hat mit dem Montagenachweis nicht nur den fachgerechten Einbau laut 

Anleitung, sondern auch den Einsatz der vorgeschriebenen Materialien zu bestätigen. 
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Funktionstüren 

 

 

Brandschutz / Schall-, Klima- und Einbruchschutz 

 

 

Brandschutztür EI30-1E-42-GA, VKF-Nr. 18476 

 

Einlage:   Vollspanplatte (Emissionsklasse E1) (kein Lichtausschnitt möglich) 

Oberfläche:  Lack, Lebotron, Lebolit, Lebopal, Furnier 

Falzkante:  transparent lackiert oder beschichtet 

Schalldämmung: Schallschutzklasse 1, 32 dB Rw,P Einbau mit Holz- oder Stahlzarge und eingebauter 

Bodendichtung (ift Rosenheim Pb. Nr. 162 38759) 

Klassifizierung:  Klimaklasse 2 nach RAL RG 426 (Klasse 2 (b) nach EN 12219) 

Mech. Beanspruchungsgruppe S, nach RAL RG 426 (Klasse 3 nach EN 1192) 

Prüfungen lt. EN-Normen beim ift Rosenheim Pb. Nr. 221 36074 

U-Wert:   Vergleichsangabe: Rechenwert VSP-Türblatt: Ca. 1,8W/(m²k) / (FIW München  

Bericht Nr. D3-33/08) 
 

Türblatt 
�  Türblattstärke ca. 42mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm 

(für Normzargen mit Falzabmessungen 
nach DIN 18101), CH-Falz 13mm x 24mm 
Sonderfälze oder stumpf 

�  einhängefertig zum Einbau in Stahlzarge, 
Holzzarge, Blend- oder Blockrahmen 

 
Türblattmaße 

�  Breite: Kat. A gefälzt 610mm bis 1110mm 
�  Länge: gefälzt 1735mm bis 2110mm 

 
Konstruktion 

�  dreiseitig EI30-Verbundrahmen, Holzart: 
Hartholz > 450 kg/m³ 

�  Brandschutzstreifen aussenliegend 
�  Deckplatte 4 – 5mm HDF 
�  Kennzeichnung. Etikett mit VKF-

Zulassungsnummer 
 
Verpackung 

�  Karton

Beschläge / Ausstattung 
�  2 Stück 3-teilige Bandbohrungen (bei 

stumpfen Türen Bandfräsung für V 0087), 
optional Bänder PR 315 FT eingebaut, op-
tional VX-Systeme oder alle Bänder nach 
CE (Tragfähigkeit der Bänder beachten) 

�  Schloss CH Kaba RZ oder PZ, optional 3- 
oder 4-fach Mehrfachverriegelungen 

�  Ohne, optional mit montierter absenkbarer 
Bodendichtung bzw. Nut für Bodendich-
tung nach Angabe 

�  FH-Drücker geprüft, optional 
�  Türschließer geprüft (Scherentrieb, Gleit-

schiene), optional 
�  Spionloch und Spion geprüft, optional 

 
Gewicht 

�  Türblatt 2015 x 950mm ca. 57,5kg (ent-
spricht Flächengewicht von ca. 30kg pro 
m² / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder be-
achten!) 

 
Brandprüfungen durchgeführt bei: MPA NRW Dort-
mund, IBS Linz (Österreich) 
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Funktionstüren 

 

 

Brandschutz / Schall-, Klima- und Einbruchschutz 

 

 

Brandschutztür EI30-1E-43-GA, VKF-Nr. 18476 

 

Einlage:   Vollspanplatte (Emissionsklasse E1) (kein Lichtausschnitt möglich) 

Oberfläche:  Lack, Lebotron, Lebolit, Lebopal, Furnier 

Falzkante:  transparent lackiert oder beschichtet 

Schalldämmung: Schallschutzklasse 1, 32 dB Rw,P Einbau mit Holz- oder Stahlzarge und eingebauter 

Bodendichtung (ift Rosenheim Pb. Nr. 162 38759) 

Klassifizierung:  Klimaklasse 3 nach RAL RG 426 (Klasse 2 (c) nach EN 12219) 

Mech. Beanspruchungsgruppe S, nach RAL RG 426 (Klasse 3 nach EN 1192) 

Prüfungen lt. EN-Normen beim ift Rosenheim Pb. Nr. 221 36074 

U-Wert:   Vergleichsangabe: Rechenwert VSP-Türblatt: Ca. 1,8W/(m²k) / (FIW München  

Bericht Nr. D3-33/08) 
 

Türblatt 
�  Türblattstärke ca. 43mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm 

(für Normzargen mit Falzabmessungen 
nach DIN 18101), CH-Falz 13mm x 24mm 
Sonderfälze oder stumpf 

�  einhängefertig zum Einbau in Stahlzarge, 
Holzzarge, Blend- oder Blockrahmen 

 
Türblattmaße 

�  Breite: Kat. A gefälzt 610mm bis 1110mm 
�  Länge: gefälzt 1735mm bis 2110mm 

 
Konstruktion 

�  dreiseitig EI30-Verbundrahmen, Holzart: 
Hartholz > 450 kg/m³ 

�  Brandschutzstreifen aussenliegend 
�  Deckplatte 4,5 – 5,3mm HDF/Alu/HDF 
�  Kennzeichnung. Etikett mit VKF-

Zulassungsnummer 
 
Verpackung 

�  Karton

Beschläge / Ausstattung 
�  2 Stück 3-teilige Bandbohrungen (bei 

stumpfen Türen Bandfräsung für V 0087), 
optional Bänder PR 315 FT eingebaut, op-
tional VX-Systeme oder alle Bänder nach 
CE (Tragfähigkeit der Bänder beachten) 

�  Schloss CH Kaba RZ oder PZ, optional 3- 
oder 4-fach Mehrfachverriegelungen 

�  Ohne, optional mit montierter absenkbarer 
Bodendichtung bzw. Nut für Bodendich-
tung nach Angabe 

�  FH-Drücker geprüft, optional 
�  Türschließer geprüft (Scherentrieb, Gleit-

schiene), optional 
�  Spionloch und Spion geprüft, optional 

 
Gewicht 

�  Türblatt 2015 x 950mm ca. 57,5kg (ent-
spricht Flächengewicht von ca. 30kg pro 
m² / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder be-
achten!) 

 
Brandprüfungen durchgeführt bei: MPA NRW Dort-
mund, IBS Linz (Österreich) 
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Funktionstüren 
 

 

Brandschutz / Schall-, Klima- und Einbruchschutz 
 

 

Brandschutztür EI30-1E-42-I / A, VKF-Nr. 18476 / 18 477 (LA) 
 

Einlage:   Vollspanplatte (Emissionsklasse E1) 

   Alternativ MSP 2-schichtig (kein Lichtausschnitt möglich) 

Oberfläche:  Lack, Lebolit, Lebopal, Furnier 

Falzkante:  transparent lackiert oder beschichtet 

Schalldämmung: Schallschutzklasse 1, 32 dB Rw,P Einbau mit Holz- oder Stahlzarge und eingebauter 

Bodendichtung (ift Rosenheim Pb. Nr. 162 38759)  

Mit LA und 15mm Verglasung 36 dB Rw,P (ift Rosenheim Pb. Nr. 162 38759) 

Klassifizierung:  Klimaklasse 2 nach RAL RG 426 (Klasse 2 (b) nach EN 12219) 

Mech. Beanspruchungsgruppe S, nach RAL RG 426 (Klasse 3 nach EN 1192) 

Prüfungen lt. EN-Normen beim ift Rosenheim Pb. Nr. 221 36074 

U-Wert: Vergleichsangabe: Rechenwert VSP-Türblatt: Ca. 1,8W/(m²k) / (FIW München  

Bericht Nr. D3-33/08) 
 

Türblatt 
�  Türblattstärke ca. 42mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm 

(für Normzargen mit Falzabmessungen 
nach DIN 18101), CH-Falz 13mm x 24mm 
Sonderfälze oder stumpf 

�  einhängefertig zum Einbau in Stahlzarge, 
Holzzarge, Blend- oder Blockrahmen 

 
Türblattmaße 

�  Breite: Kat. A gefälzt 610mm bis 1110mm 
�  Breite: Kat. B gefälzt bis 1235mm 
�  Länge: Kat. A gefälzt 1735mm bis 2110mm 
�  Länge: Kat. B gefälzt bis 2450mm 

 
Konstruktion 

�  dreiseitig EI30-Verbundrahmen, Holzart: 
Hartholz > 450 kg/m³ 

�  Brandschutzstreifen wahlweise innen- oder 
aussenliegend 

�  Deckplatte 4 – 5mm HDF 
�  Kennzeichnung. Etikett mit VKF-

Zulassungsnummer 
 
Verpackung 
�  Karton

Beschläge / Ausstattung 
�  2 Stück 3-teilige Bandbohrungen (bei 

stumpfen Türen Bandfräsung für V 0087), 
optional Bänder PR 315 FT eingebaut, op-
tional VX-Systeme oder alle Bänder nach 
CE (Tragfähigkeit der Bänder beachten) 

�  Schloss CH Kaba RZ oder PZ, optional 3- 
oder 4-fach Mehrfachverriegelungen 

�  Ohne, optional mit montierter absenkbarer 
Bodendichtung bzw. Nut für Bodendich-
tung nach Angabe 

�  FH-Drücker geprüft, optional 
�  Türschließer geprüft (Scherentrieb, Gleit-

schiene), optional 
�  Spionloch und Spion optional 

 
Gewicht 

�  Türblatt 2015 x 950mm ca. 57,5kg (ent-
spricht Flächengewicht von ca. 30kg pro 
m² / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder be-
achten!) 

 
Brandprüfungen durchgeführt bei: MPA NRW Dort-
mund, IBS Linz (Österreich) 
 

 

           

 
(Brandschutzstreifen außenliegend) 
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Funktionstüren 
 

 

Brandschutz / Schall-, Klima- und Einbruchschutz 
 

 

Brandschutztür EI30-1E-43-A / I, VKF-Nr. 18476 / 18 477 (LA) 
 

Einlage:   Vollspanplatte (Emissionsklasse E1) 

   Alternativ MSP 2-schichtig (kein Lichtausschnitt möglich) 

Oberfläche:  Lack, Lebolit, Lebopal, Furnier 

Falzkante:  transparent lackiert oder beschichtet 

Schalldämmung: Schallschutzklasse 1, 32 dB Rw,P Einbau mit Holz- oder Stahlzarge und eingebauter 

Bodendichtung (ift Rosenheim Pb. Nr. 162 38759)  

Mit LA und 15mm Verglasung 36 dB Rw,P (ift Rosenheim Pb. Nr. 162 38759) 

Klassifizierung:  Klimaklasse 3 nach RAL RG 426 (Klasse 2 (c) nach EN 12219) 

Mech. Beanspruchungsgruppe S, nach RAL RG 426 (Klasse 3 nach EN 1192) 

Prüfungen lt. EN-Normen beim ift Rosenheim Pb. Nr. 221 36074 

U-Wert: Vergleichsangabe: Rechenwert VSP-Türblatt: Ca. 1,8W/(m²k) / (FIW München  

Bericht Nr. D3-33/08) 
 

Türblatt 
�  Türblattstärke ca. 43mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm 

(für Normzargen mit Falzabmessungen 
nach DIN 18101), CH-Falz 13mm x 24mm 
Sonderfälze oder stumpf 

�  einhängefertig zum Einbau in Stahlzarge, 
Holzzarge, Blend- oder Blockrahmen 

 
Türblattmaße 

�  Breite: Kat. A gefälzt 610mm bis 1110mm 
�  Breite: Kat. B gefälzt bis 1235mm 
�  Länge: Kat. A gefälzt 1735mm bis 2110mm 
�  Länge: Kat. B gefälzt bis 2450mm 

 
Konstruktion 

�  dreiseitig EI30-Verbundrahmen, Holzart: 
Hartholz > 450 kg/m³ 

�  Brandschutzstreifen wahlweise innen- oder 
aussenliegend 

�  Deckplatte 4,5 – 5,3mm HDF/Alu/HDF 
�  Kennzeichnung. Etikett mit VKF-

Zulassungsnummer 
 
Verpackung 

�  Karton

Beschläge / Ausstattung 
�  2 Stück 3-teilige Bandbohrungen (bei 

stumpfen Türen Bandfräsung für V 0087), 
optional Bänder PR 315 FT eingebaut, op-
tional VX-Systeme oder alle Bänder nach 
CE (Tragfähigkeit der Bänder beachten) 

�  Schloss CH Kaba RZ oder PZ, optional 3- 
oder 4-fach Mehrfachverriegelungen 

�  Ohne, optional mit montierter absenkbarer 
Bodendichtung bzw. Nut für Bodendich-
tung nach Angabe 

�  FH-Drücker geprüft, optional 
�  Türschließer geprüft (Scherentrieb, Gleit-

schiene), optional 
�  Spionloch und Spion optional 

 
Gewicht 

�  Türblatt 2015 x 950mm ca. 57,5kg (ent-
spricht Flächengewicht von ca. 30kg pro 
m² / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder be-
achten!) 

 
Brandprüfungen durchgeführt bei: MPA NRW Dort-
mund, IBS Linz (Österreich) 
 

 

           

 
(Brandschutzstreifen außenliegend) 
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Funktionstüren 
 

 

Brandschutz / Schall-, Klima- und Einbruchschutz 
 

 

Brandschutztür EI30-1E-49-A / I, VKF-Nr. 18476 / 18 477 (LA) 
 

Einlage:   Vollspanplatte (Emissionsklasse E1) 
   Alternativ MSP 3-schichtig (kein Lichtausschnitt möglich) 
Oberfläche:  Lack, Lebolit, Lebopal, Furnier 
Falzkante:  transparent lackiert oder beschichtet 
Schalldämmung: Schallschutzklasse 1, 32dB Rw,P: Einlage Vollspanplatte, Einbau mit Holz- oder Stahl-

zarge und eingebauter Bodendichtung, ohne LA (ift Rosenheim Pb. Nr. 162 38759) 
Schallschutzklasse 3, 42 dB Rw,P: Einlage MSP 3-schichtig, Einbau mit Holz- oder 
Stahlzarge und eingebauter Bodendichtung, ohne LA (ift Rosenheim Pb. Nr. 162 
20397/1.7.0) 
Mit LA und 15mm Verglasung 36 dB Rw,P (ift Rosenheim Pb. Nr. 162 38759) 

Klassifizierung:  Klimaklasse 2 nach RAL RG 426 (Klasse 2 (b) nach EN 12219) 
Mech. Beanspruchungsgruppe S, nach RAL RG 426 (Klasse 3 nach EN 1192) 
Prüfungen lt. EN-Normen beim ift Rosenheim Pb. Nr. 221 20856 

U-Wert:   Vergleichsangabe: Rechenwert VSP-Türblatt: Ca. 1,8W/(m²k) / (FIW München  
Bericht Nr. D3-33/08) 
Vergleichsangabe: Rechenwert MSP-Einlage: Ca. 1,5W/(m²k) 

 

Türblatt 
�  Türblattstärke ca. 48mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm 

(für Normzargen mit Falzabmessungen 
nach DIN 18101), CH-Falz 13mm x 24mm,  
Sonderfälze, Schwindelfalz oder stumpf 

�  einhängefertig zum Einbau in Stahlzarge, 
Holzzarge, Blend- oder Blockrahmen 

 
Türblattmaße 

�  Breite: Kat. A gefälzt 610mm bis 1110mm 
�  Breite: Kat. B gefälzt bis 1235mm 
�  Länge: Kat. A gefälzt 1735mm bis 2110mm 
�  Länge: Kat. B gefälzt bis 2450mm 

 
Konstruktion 

�  dreiseitig EI30-Verbundrahmen, Holzart: 
Hartholz > 450 kg/m³ 

�  Brandschutzstreifen wahlweise innen- oder 
aussenliegend 

�  Deckplatte 4 – 5mm HDF 
�  Kennzeichnung. Etikett mit VKF-

Zulassungsnummer 
 
Verpackung 

�  Karton

Beschläge / Ausstattung 
�  2 Stück 3-teilige Bandbohrungen HE 18 T 

(bei stumpfen Türen Bandfräsung für V 
0087), optional Bänder PR 315 FT einge-
baut, optional VX-Systeme oder alle Bän-
der nach CE (Tragfähigkeit der Bänder be-
achten) 

�  Schloss CH Kaba RZ oder PZ, optional 3- 
oder 4-fach Mehrfachverriegelungen 

�  Ohne, optional mit montierter absenkbarer 
Bodendichtung bzw. Nut für Bodendich-
tung nach Angabe 

�  FH-Drücker geprüft, optional 
�  Türschließer geprüft (Scherentrieb, Gleit-

schiene), optional 
�  Spionloch und Spion optional 

 
Gewicht 

�  Türblatt 2015 x 950mm ca. 65kg (ent-
spricht Flächengewicht von ca. 34kg pro 
m² / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder be-
achten!) 

 
Brandprüfungen durchgeführt bei: MPA NRW Dort-
mund, IBS Linz (Österreich) 

 

           

 
(Brandschutzstreifen außenliegend) 
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Funktionstüren 
 

 

Brandschutz / Schall-, Klima- und Einbruchschutz 
 

 

Brandschutztür EI30-1E-50-A / I, VKF-Nr. 18476 / 18 477 (LA) 
 

Einlage:   Vollspanplatte (Emissionsklasse E1) 
   Alternativ MSP 3-schichtig (kein Lichtausschnitt möglich) 
Oberfläche:  Lack, Lebolit, Lebopal, Furnier 
Falzkante:  transparent lackiert oder beschichtet 
Schalldämmung: Schallschutzklasse 1, 32dB Rw,P: Einlage Vollspanplatte, Einbau mit Holz- oder Stahl-

zarge und eingebauter Bodendichtung, ohne LA (ift Rosenheim Pb. Nr. 162 38759) 
Schallschutzklasse 3, 42 dB Rw,P: Einlage MSP 3-schichtig, Einbau mit Holz- oder 
Stahlzarge und eingebauter Bodendichtung, ohne LA (ift Rosenheim Pb. Nr. 162 
20397/1.7.0) 
Mit LA und 15mm Verglasung 36 dB Rw,P (ift Rosenheim Pb. Nr. 162 38759) 

Klassifizierung:  Klimaklasse 3 nach RAL RG 426 (Klasse 2 (c) nach EN 12219) 
Mech. Beanspruchungsgruppe S, nach RAL RG 426 (Klasse 3 nach EN 1192) 
Prüfungen lt. EN-Normen beim ift Rosenheim Pb. Nr. 221 20856 

U-Wert:   Vergleichsangabe: Rechenwert VSP-Türblatt: Ca. 1,8W/(m²k) / (FIW München  
Bericht Nr. D3-33/08) 
Vergleichsangabe: Rechenwert MSP-Einlage: Ca. 1,5W/(m²k) 

 

Türblatt 
�  Türblattstärke ca. 50mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm 

(für Normzargen mit Falzabmessungen 
nach DIN 18101), CH-Falz 13mm x 24mm,  
Sonderfälze, Schwindelfalz oder stumpf 

�  einhängefertig zum Einbau in Stahlzarge, 
Holzzarge, Blend- oder Blockrahmen 

 
Türblattmaße 

�  Breite: Kat. A gefälzt 610mm bis 1110mm 
�  Breite: Kat. B gefälzt bis 1235mm 
�  Länge: Kat. A gefälzt 1735mm bis 2110mm 
�  Länge: Kat. B gefälzt bis 2450mm 

 
Konstruktion 

�  dreiseitig EI30-Verbundrahmen, Holzart: 
Hartholz > 450 kg/m³ 

�  Brandschutzstreifen wahlweise innen- oder 
aussenliegend 

�  Deckplatte 4 – 5mm HDF/Alu/HDF 
�  Kennzeichnung. Etikett mit VKF-

Zulassungsnummer 
 
Verpackung 

�  Karton

Beschläge / Ausstattung 
�  2 Stück 3-teilige Bandbohrungen HE 18 T 

(bei stumpfen Türen Bandfräsung für V 
0087), optional Bänder PR 315 FT einge-
baut, optional VX-Systeme oder alle Bän-
der nach CE (Tragfähigkeit der Bänder be-
achten) 

�  Schloss CH Kaba RZ oder PZ, optional 3- 
oder 4-fach Mehrfachverriegelungen 

�  Ohne, optional mit montierter absenkbarer 
Bodendichtung bzw. Nut für Bodendich-
tung nach Angabe 

�  FH-Drücker geprüft, optional 
�  Türschließer geprüft (Scherentrieb, Gleit-

schiene), optional 
�  Spionloch und Spion optional 

 
Gewicht 

�  Türblatt 2015 x 950mm ca. 65kg (ent-
spricht Flächengewicht von ca. 34kg pro 
m² / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder be-
achten!) 

 
Brandprüfungen durchgeführt bei: MPA NRW Dort-
mund, IBS Linz (Österreich) 

 

           

 
(Brandschutzstreifen außenliegend) 
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Funktionstüren 

 

 

Brandschutz / Schall-, Klima- und Einbruchschutz 

 

 

Brandschutztür EI30-1E-59-4MA / I, VKF-Nr. 16270 / 19570 (KMK) 

 

Einlage:   MSP 4-schichtig (kein Lichtausschnitt möglich) 

Oberfläche:  Lack, Lebopal, Furnier 

Falzkante:  transparent lackiert oder beschichtet 

Schalldämmung: Schallschutzklasse 3, 42 dB Rw,P Einbau mit Holz- oder Stahlzarge und eingebauter 

Bodendichtung, (ift Rosenheim Pb. Nr. 162 01328/3.0.2) 

Klassifizierung:  Klimaklasse 2 nach RAL RG 426 (Klasse 2 (b) nach EN 12219) 

Mech. Beanspruchungsgruppe S, nach RAL RG 426 (Klasse 3 nach EN 1192) 

Prüfungen lt. EN-Normen beim ift Rosenheim Pb. Nr. 221 01128 

U-Wert:   Vergleichsangabe: Rechenwert MSP-Einlage: Ca. 1,5W/(m²k) 

 
 

Türblatt 
�  Türblattstärke ca. 58-59mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm 

(für Normzargen mit Falzabmessungen 
nach DIN 18101), CH-Falz 13mm x 24mm, 
Doppelfalz, Sonderfälze, Schwindelfalz 
oder stumpf 

�  einhängefertig zum Einbau in Stahlzarge, 
Holzzarge, Blend- oder Blockrahmen 

 
Türblattmaße 

�  Breite: Kat. A gefälzt 610mm bis 1110mm 
�  Breite: Kat. B gefälzt bis 1235mm 
�  Länge: Kat. A gefälzt 1735mm bis 2110mm 
�  Länge: Kat. B gefälzt bis 2450mm 

 
Konstruktion 

�  dreiseitig EI30-Verbundrahmen, Holzart: 
Hartholz > 450 kg/m³ 

�  Brandschutzstreifen wahlweise innen- oder 
aussenliegend 

�  Deckplatte 4 – 5mm HDF 
�  Kennzeichnung. Etikett mit VKF-

Zulassungsnummer 
 
Verpackung 

�  Karton

Beschläge / Ausstattung 
�  2 Stück 3-teilige Bandbohrungen HE 18 T 

(bei stumpfen Türen Bandfräsung für VX), 
optional Bänder PR 315 FT eingebaut, op-
tional VX-Systeme oder alle Bänder nach 
CE (Tragfähigkeit der Bänder beachten) 

�  Schloss CH Kaba RZ oder PZ, optional 3- 
oder 4-fach Mehrfachverriegelungen 

�  Ohne, optional mit montierter absenkbarer 
Bodendichtung bzw. Nut für Bodendich-
tung nach Angabe 

�  FH-Drücker geprüft, optional 
�  Türschließer geprüft (Scherentrieb, Gleit-

schiene), optional 
�  Spionloch und Spion optional 

 
Gewicht 

�  Türblatt 2015 x 950mm ca. 84kg (ent-
spricht Flächengewicht von ca. 44kg pro 
m² / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder be-
achten!) 

 
Brandprüfungen durchgeführt bei: MPA NRW Dort-
mund, IBS Linz (Österreich) 

 

 

 
(Brandschutzstreifen außenliegend) 
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Funktionstüren 

 

 

Brandschutz / Schall-, Klima- und Einbruchschutz 

 

 

Brandschutztür EI30-1E-60-4MA / I, VKF-Nr. 16270 / 19570 (KMK) 
 

Einlage:   MSP 4-schichtig (kein Lichtausschnitt möglich) 

Oberfläche:  Lack, Lebopal, Furnier 

Falzkante:  transparent lackiert oder beschichtet 

Schalldämmung: Schallschutzklasse 3, 42 dB Rw,P Einbau mit Holz- oder Stahlzarge und eingebauter 

Bodendichtung, (ift Rosenheim Pb. Nr. 162 01328/3.0.2) 

Klassifizierung:  Klimaklasse 3 nach RAL RG 426 (Klasse 2 (c) nach EN 12219) 

Mech. Beanspruchungsgruppe S, nach RAL RG 426 (Klasse 3 nach EN 1192) 

Prüfungen lt. EN-Normen beim ift Rosenheim Pb. Nr. 221 01128 

U-Wert:   Vergleichsangabe: Rechenwert MSP-Einlage: Ca. 1,5W/(m²k) 

 
 

Türblatt 
�  Türblattstärke ca. 60mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm 

(für Normzargen mit Falzabmessungen 
nach DIN 18101), CH-Falz 13mm x 24mm, 
Doppelfalz, Sonderfälze, Schwindelfalz 
oder stumpf 

�  einhängefertig zum Einbau in Stahlzarge, 
Holzzarge, Blend- oder Blockrahmen 

 
Türblattmaße 

�  Breite: Kat. A gefälzt 610mm bis 1110mm 
�  Breite: Kat. B gefälzt bis 1235mm 
�  Länge: Kat. A gefälzt 1735mm bis 2110mm 
�  Länge: Kat. B gefälzt bis 2450mm 

 
Konstruktion 

�  dreiseitig EI30-Verbundrahmen, Holzart: 
Hartholz > 450 kg/m³ 

�  Brandschutzstreifen wahlweise innen- oder 
aussenliegend 

�  Deckplatte 4 – 5mm HDF/Alu/HDF 
�  Kennzeichnung. Etikett mit VKF-

Zulassungsnummer 
 
Verpackung 

�  Karton

Beschläge / Ausstattung 
�  2 Stück 3-teilige Bandbohrungen HE 18 T 

(bei stumpfen Türen Bandfräsung für VX), 
optional Bänder PR 315 FT eingebaut, op-
tional VX-Systeme oder alle Bänder nach 
CE (Tragfähigkeit der Bänder beachten) 

�  Schloss CH Kaba RZ oder PZ, optional 3- 
oder 4-fach Mehrfachverriegelungen 

�  Ohne, optional mit montierter absenkbarer 
Bodendichtung bzw. Nut für Bodendich-
tung nach Angabe 

�  FH-Drücker geprüft, optional 
�  Türschließer geprüft (Scherentrieb, Gleit-

schiene), optional 
�  Spionloch und Spion optional 

 
Gewicht 

�  Türblatt 2015 x 950mm ca. 84kg (ent-
spricht Flächengewicht von ca. 44kg pro 
m² / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder be-
achten!) 

 
Brandprüfungen durchgeführt bei: MPA NRW Dort-
mund, IBS Linz (Österreich) 

 

 

 
(Brandschutzstreifen außenliegend) 
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Funktionstüren 
 

 

Brandschutz / Schall-, Klima- und Einbruchschutz 
 

 

Brandschutztür EI30-1E-49-A / I, VKF-Nr. HZ-19724 /  SZ-22212 (KMK) / SZ-22255 (KMK) 
 

Einlage:   Vollspanplatte (Emissionsklasse E1) 
   Alternativ MSP 3-schichtig (kein Lichtausschnitt möglich) 
Oberfläche:  Lack, Lebolit, Lebopal, Furnier 
Falzkante:  transparent lackiert oder beschichtet 
Klassifizierung:  Klimaklasse 2 nach RAL RG 426 (Klasse 2 (b) nach EN 12219) 

Mech. Beanspruchungsgruppe S, nach RAL RG 426 (Klasse 3 nach EN 1192) 
Prüfungen lt. EN-Normen beim ift Rosenheim Pb. Nr. 221 20856 

U-Wert:   Vergleichsangabe: Rechenwert VSP-Türblatt: Ca. 1,8W/(m²k) / (FIW München  
Bericht Nr. D3-33/08) 
Vergleichsangabe: Rechenwert MSP-Einlage: Ca. 1,5W/(m²k) 

 

Türblatt 
�  Türblattstärke ca. 48mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm 

(für Normzargen mit Falzabmessungen 
nach DIN 18101), CH-Falz 13mm x 24mm,  
Sonderfälze, Schwindelfalz oder stumpf 

�  einhängefertig zum Einbau in Stahlzarge, 
Holzzarge, Blend- oder Blockrahmen 

�  Standflügel mit Gegenfalz und Dichtung, 
Schließblech silberfarbig 

 
Türblattmaße 

�  Breite: Kat. A gefälzt 2000mm 
�  Breite: Kat. B gefälzt bis 2300mm 
�  Länge: Kat. A gefälzt 2110mm 
�  Länge: Kat. B gefälzt bis 2430mm 

 
Konstruktion 

�  dreiseitig EI30-Verbundrahmen, Holzart: 
Hartholz > 450 kg/m³ 

�  Brandschutzstreifen wahlweise innen- oder 
aussenliegend 

�  Deckplatte 4 – 5mm HDF 
�  Kennzeichnung. Etikett mit VKF-

Zulassungsnummer 
 
Verpackung 

�  Karton

Beschläge / Ausstattung 
�  2 Stück 3-teilige Bandbohrungen HE 18 T 

(bei stumpfen Türen Bandfräsung für V 
0087), optional Bänder PR 315 FT einge-
baut, optional VX-Systeme oder alle Bän-
der nach CE (Tragfähigkeit der Bänder be-
achten) 

�  Schloss CH Kaba RZ oder PZ, optional 3- 
oder 4-fach Mehrfachverriegelungen 

�  Ohne, optional mit montierter absenkbarer 
Bodendichtung bzw. Nut für Bodendich-
tung nach Angabe 

�  FH-Drücker geprüft, optional 
�  Türschließer geprüft (Scherentrieb, Gleit-

schiene), optional 
�  Spionloch und Spion optional 
�  Standflügel optional mit Treibriegelfräsung 

für MSL 1807/1808, bzw. eingebauter 
Treibrigel Fuhr 344 KT, BKS 1899, BKS 
2390 oder nach Angabe 

 
Gewicht 

�  Türblatt 2015 x 950mm ca. 65kg (ent-
spricht Flächengewicht von ca. 34kg pro 
m² / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder be-
achten!) 

 
Brandprüfungen durchgeführt bei: MPA NRW Dort-
mund, IBS Linz (Österreich) 

 

           

 
(Brandschutzstreifen außenliegend) 
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Funktionstüren 
 

 

Brandschutz / Schall-, Klima- und Einbruchschutz 
 

 

Brandschutztür EI30-1E-50-A / I, VKF-Nr. HZ-19724 /  SZ-22212 (KMK) / SZ-22255 (KMK) 
 

Einlage:   Vollspanplatte (Emissionsklasse E1) 
   Alternativ MSP 3-schichtig (kein Lichtausschnitt möglich) 
Oberfläche:  Lack, Lebolit, Lebopal, Furnier 
Falzkante:  transparent lackiert oder beschichtet 
Klassifizierung:  Klimaklasse 3 nach RAL RG 426 (Klasse 2 (c) nach EN 12219) 

Mech. Beanspruchungsgruppe S, nach RAL RG 426 (Klasse 3 nach EN 1192) 
Prüfungen lt. EN-Normen beim ift Rosenheim Pb. Nr. 221 20856 

U-Wert:   Vergleichsangabe: Rechenwert VSP-Türblatt: Ca. 1,8W/(m²k) / (FIW München  
Bericht Nr. D3-33/08) 
Vergleichsangabe: Rechenwert MSP-Einlage: Ca. 1,5W/(m²k) 

 

Türblatt 
�  Türblattstärke ca. 50mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm 

(für Normzargen mit Falzabmessungen 
nach DIN 18101), CH-Falz 13mm x 24mm,  
Sonderfälze, Schwindelfalz oder stumpf 

�  einhängefertig zum Einbau in Stahlzarge, 
Holzzarge, Blend- oder Blockrahmen 

�  Standflügel mit Gegenfalz und Dichtung, 
Schließblech silberfarbig 

 
Türblattmaße 

�  Breite: Kat. A gefälzt 2000mm 
�  Breite: Kat. B gefälzt bis 2300mm 
�  Länge: Kat. A gefälzt 2110mm 
�  Länge: Kat. B gefälzt bis 2430mm 

 
Konstruktion 

�  dreiseitig EI30-Verbundrahmen, Holzart: 
Hartholz > 450 kg/m³ 

�  Brandschutzstreifen wahlweise innen- oder 
aussenliegend 

�  Deckplatte 4 – 5mm HDF/Alu/HDF 
�  Kennzeichnung. Etikett mit VKF-

Zulassungsnummer 
 
Verpackung 

�  Karton

Beschläge / Ausstattung 
�  2 Stück 3-teilige Bandbohrungen HE 18 T 

(bei stumpfen Türen Bandfräsung für V 
0087), optional Bänder PR 315 FT einge-
baut, optional VX-Systeme oder alle Bän-
der nach CE (Tragfähigkeit der Bänder be-
achten) 

�  Schloss CH Kaba RZ oder PZ, optional 3- 
oder 4-fach Mehrfachverriegelungen 

�  Ohne, optional mit montierter absenkbarer 
Bodendichtung bzw. Nut für Bodendich-
tung nach Angabe 

�  FH-Drücker geprüft, optional 
�  Türschließer geprüft (Scherentrieb, Gleit-

schiene), optional 
�  Spionloch und Spion optional 
�  Standflügel optional mit Treibriegelfräsung 

für MSL 1807/1808, bzw. eingebauter 
Treibrigel Fuhr 344 KT, BKS 1899, BKS 
2390 oder nach Angabe 

 
Gewicht 

�  Türblatt 2015 x 950mm ca. 65kg (ent-
spricht Flächengewicht von ca. 34kg pro 
m² / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder be-
achten!) 

 
Brandprüfungen durchgeführt bei: MPA NRW Dort-
mund, IBS Linz (Österreich) 

 

           

 
(Brandschutzstreifen außenliegend) 
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Funktionstüren 

 

 

Brandschutz / Schall-, Klima- und Einbruchschutz 

 

 

Brandschutztür EI30-1E-59-4MA / I, VKF-Nr. HZ-19724  / SZ-22212 (KMK) / SZ-22255 (KMK) 

 

Einlage:   MSP 4-schichtig (kein Lichtausschnitt möglich) 

Oberfläche:  Lack, Lebopal, Furnier 

Falzkante:  transparent lackiert oder beschichtet 

Klassifizierung:  Klimaklasse 2 nach RAL RG 426 (Klasse 2 (b) nach EN 12219) 

Mech. Beanspruchungsgruppe S, nach RAL RG 426 (Klasse 3 nach EN 1192) 

Prüfungen lt. EN-Normen beim ift Rosenheim Pb. Nr. 221 01128 

U-Wert:   Vergleichsangabe: Rechenwert MSP-Einlage: Ca. 1,5W/(m²k) 

 
 

Türblatt 
�  Türblattstärke ca. 58-59mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm 

(für Normzargen mit Falzabmessungen 
nach DIN 18101), CH-Falz 13mm x 24mm, 
Doppelfalz, Sonderfälze, Schwindelfalz 
oder stumpf 

�  einhängefertig zum Einbau in Stahlzarge, 
Holzzarge, Blend- oder Blockrahmen 

�  Standflügel mit Gegenfalz und Dichtung, 
Schließblech silberfarbig 

 
Türblattmaße 

�  Breite: Kat. A gefälzt 2000mm 
�  Breite: Kat. B gefälzt bis 2300mm 
�  Länge: Kat. A gefälzt 2110mm 
�  Länge: Kat. B gefälzt bis 2430mm 

 
Konstruktion 

�  dreiseitig EI30-Verbundrahmen, Holzart: 
Hartholz > 450 kg/m³ 

�  Brandschutzstreifen wahlweise innen- oder 
aussenliegend 

�  Deckplatte 4 – 5mm HDF 
�  Kennzeichnung. Etikett mit VKF-

Zulassungsnummer 
 
Verpackung 

�  Karton

Beschläge / Ausstattung 
�  2 Stück 3-teilige Bandbohrungen HE 18 T 

(bei stumpfen Türen Bandfräsung für VX), 
optional Bänder PR 315 FT eingebaut, op-
tional VX-Systeme oder alle Bänder nach 
CE (Tragfähigkeit der Bänder beachten) 

�  Schloss CH Kaba RZ oder PZ, optional 3- 
oder 4-fach Mehrfachverriegelungen 

�  Ohne, optional mit montierter absenkbarer 
Bodendichtung bzw. Nut für Bodendich-
tung nach Angabe 

�  FH-Drücker geprüft, optional 
�  Türschließer geprüft (Scherentrieb, Gleit-

schiene), optional 
�  Spionloch und Spion optional 
�  Standflügel optional mit Treibriegelfräsung 

für MSL 1807/1808, bzw. eingebauter 
Treibrigel Fuhr 344 KT, BKS 1899, BKS 
2390 oder nach Angabe 

 
Gewicht 

�  Türblatt 2015 x 950mm ca. 84kg (ent-
spricht Flächengewicht von ca. 44kg pro 
m² / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder be-
achten!) 

 
Brandprüfungen durchgeführt bei: MPA NRW Dort-
mund, IBS Linz (Österreich) 

 

 

 
(Brandschutzstreifen außenliegend) 
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Funktionstüren 

 

 

Brandschutz / Schall-, Klima- und Einbruchschutz 

 

 

Brandschutztür EI30-1E-60-4MA / I, VKF-Nr. HZ-19724  / SZ-22212 (KMK) / SZ-22255 (KMK) 

 

Einlage:   MSP 4-schichtig (kein Lichtausschnitt möglich) 

Oberfläche:  Lack, Lebopal, Furnier 

Falzkante:  transparent lackiert oder beschichtet 

Klassifizierung:  Klimaklasse 3 nach RAL RG 426 (Klasse 2 (c) nach EN 12219) 

Mech. Beanspruchungsgruppe S, nach RAL RG 426 (Klasse 3 nach EN 1192) 

Prüfungen lt. EN-Normen beim ift Rosenheim Pb. Nr. 221 01128 

U-Wert:   Vergleichsangabe: Rechenwert MSP-Einlage: Ca. 1,5W/(m²k) 

 
 

Türblatt 
�  Türblattstärke ca. 60mm 
�  dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm 

(für Normzargen mit Falzabmessungen 
nach DIN 18101), CH-Falz 13mm x 24mm, 
Doppelfalz, Sonderfälze, Schwindelfalz 
oder stumpf 

�  einhängefertig zum Einbau in Stahlzarge, 
Holzzarge, Blend- oder Blockrahmen 

�  Standflügel mit Gegenfalz und Dichtung, 
Schließblech silberfarbig 

 
Türblattmaße 

�  Breite: Kat. A gefälzt 2000mm 
�  Breite: Kat. B gefälzt bis 2300mm 
�  Länge: Kat. A gefälzt 2110mm 
�  Länge: Kat. B gefälzt bis 2430mm 

 
Konstruktion 

�  dreiseitig EI30-Verbundrahmen, Holzart: 
Hartholz > 450 kg/m³ 

�  Brandschutzstreifen wahlweise innen- oder 
aussenliegend 

�  Deckplatte 4 – 5mm HDF/Alu/HDF 
�  Kennzeichnung. Etikett mit VKF-

Zulassungsnummer 
 
Verpackung 

�  Karton

Beschläge / Ausstattung 
�  2 Stück 3-teilige Bandbohrungen HE 18 T 

(bei stumpfen Türen Bandfräsung für VX), 
optional Bänder PR 315 FT eingebaut, op-
tional VX-Systeme oder alle Bänder nach 
CE (Tragfähigkeit der Bänder beachten) 

�  Schloss CH Kaba RZ oder PZ, optional 3- 
oder 4-fach Mehrfachverriegelungen 

�  Ohne, optional mit montierter absenkbarer 
Bodendichtung bzw. Nut für Bodendich-
tung nach Angabe 

�  FH-Drücker geprüft, optional 
�  Türschließer geprüft (Scherentrieb, Gleit-

schiene), optional 
�  Spionloch und Spion optional 
�  Standflügel optional mit Treibriegelfräsung 

für MSL 1807/1808, bzw. eingebauter 
Treibrigel Fuhr 344 KT, BKS 1899, BKS 
2390 oder nach Angabe 

 
Gewicht 

�  Türblatt 2015 x 950mm ca. 84kg (ent-
spricht Flächengewicht von ca. 44kg pro 
m² / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder be-
achten!) 

 
Brandprüfungen durchgeführt bei: MPA NRW Dort-
mund, IBS Linz (Österreich) 

 

 

 
(Brandschutzstreifen außenliegend) 
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Funktionstüren 

 

 

Brandschutz / Schall-, Klima- und Einbruchschutz 

 

 

EI-30 – Türblätter mit Lichtausschnitt & Verglasung  

 

 

Glasstärke 15mm 
Friesbreite (rundum) mindestens 120mm 

Glasleiste Massivholz 
 
Türdicken 
 
Türblatt Typ Oberflächengruppe Türdicke

Brandschutztür EI30-1E-42-GA, VKF-Nr. 18476 grundiert / lackiert 42mm

Lebotron / Lebolit 42,4mm

Lebopal 43,6mm

Furnier 43,2mm

Brandschutztür EI30-1E-43-GA, VKF-Nr. 18476 grundiert / lackiert 42,6mm

Lebotron / Lebolit 43mm

Lebopal 44,2mm

Furnier 43,8mm

Brandschutztür EI30-1E-42-I / A, VKF-Nr. 18476 / 18477 (LA) grundiert / lackiert 42mm

Lebolit 42,4mm

Lebopal 43,6mm

Furnier 43,2mm

Brandschutztür EI30-1E-43-A / I, VKF-Nr. 18476 / 18477 (LA) grundiert / lackiert 42,6mm

Lebolit 43mm

Lebopal 44,2mm

Furnier 43,8mm

Brandschutztür EI30-1E-49-A / I, VKF-Nr. 18476 / 18477 (LA) grundiert / lackiert 47,8mm

Lebolit 48,2mm

Lebopal 49,4mm

Furnier 49mm

Brandschutztür EI30-1E-50-A / I, VKF-Nr. 18476 / 18477 (LA) grundiert / lackiert 48,4mm

Lebolit 48,8mm

Lebopal 50mm

Furnier 49,6mm

Brandschutztür EI30-1E-59-4MA / I, VKF-Nr. 16270 grundiert / lackiert 58mm

Lebopal 59,6mm

Furnier 59,2mm

Brandschutztür EI30-1E-60-4MA / I, VKF-Nr. 16270 grundiert / lackiert 58,6mm

Lebopal 60,2mm

Furnier 59,8mm
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Funktionstüren 

 

Planungs-, Einbau- und Wartungsanleitung für Brands chutz Element mit Stahl-

zargen EI – 30 nach EN 1634 

 

 

Wichtige Montagehinweise, aufmerksam lesen! 

 

Brandschutzelemente nach EN 1634 müssen sowohl in A usrüstung als auch Montage der Zu-
lassung entsprechen.  

 

Inhaltsverzeichnis: 

1. Wandsysteme 

2. Ankerlage 

3. Stahlumfassungszargen 

3.1. Zargen für Mauerwerk / Beton mit Mauerankern - einschalig 

3.2. Zargen für Mauerwerk / Beton mit losem Anker angedübelt – einschalig 

3.3. Montageanker bei zweischaligen Zargen 

3.4. Einbau in Massivwand, zweischalige Zargen 

3.5. Einbau in Leichtbauwand 

3.6. Einbau in Leichtbauwand, zweischalige Zargen 

3.7. Einbau in Leichtbauwand, wandbegleitende Montage (einschalige Zargen) 

4. Türblattmontage 

5. Montage der Beschläge 

6. Hinweise bei Schall- und Rauchschutzanforderungen 

7. Wartung und Pflege 

8. Zulässige Änderungen und Ergänzungen 

Übereinstimmungsbestätigung 

 

1. Wandsysteme: 

 Die Elemente (Türen mit Zargen) dürfen in folgende Wände eingebaut werden: 

a aus Mauerwerk nach DIN 1053 Teil 1 (Wanddicke ³  115 mm), aus Steinen mindestens der Steinfestigkeitsklasse ³  
12 und Mörtelgruppe ³  II 

 

b aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 -1 (Wanddicke ³  100 mm), Festigkeitsklasse mindestens C12/15 

 

c bekleidete Stahlstützen und/oder –träger mindestens der Feuerwiderstandsklasse F90- Benennung (Kurzbezeich-
nung) F90-A – nach DIN 4102-4  

 

d aus Porenbeton-Block- oder Plansteinen, nach DIN 4165 Teil 3, Festikkeitsklasse 4 (Wanddicke ³  115 mm) 

 

e aus bewehrten - liegenden oder stehenden Porenbetonplatten, sofern für diese eine bauaufsichtliche Zulassung 
vorliegt, Festigkeitsklasse 4.4 (Wanddicke ³  115 mm) 

 

f mindestens hoch-feuerhemmmende Montagewände (F60) aus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit Ständer und Rie-
geln aus Stahlblechprofilen - F60-A - nach DIN 4102-4, Tabelle 48, (Wanddicke ³  100 mm) 

 

g mindestens hoch-feuerhemmmende Montagewände (F60) aus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit Ständer und 
Riegeln aus Holz - F60-B - nach DIN 4102-4, Tabelle 49, (Wanddicke ³  130 mm) Ständer mindestens  40 mm x 80 
mm, Leibung wie Wandfläche beplankt 
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2. Ankerlage 
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3. Stahlumfassungszargen 

Zusammenbau der Zarge 

1. Ist die Zarge aus Transportgründen dreiteilig zerlegt, zunächst die aufrechten Zargenteile und das Zargenquerstück 
mit den Bügelverschlüssen bzw. Biegeverschlüssen zusammenbauen. Schweißen ist nicht erforderlich. 

2. Gegebenenfalls Distanzschienen an der Zargenunterkante am Zargenspiegel festschrauben. Die Schraubenlöcher 
sind vorgebohrt. 

Dichtung 

Zargendichtung im Eckbereich der Zarge auf Gehrung schneiden und stoßen. 

 

3.1. Zargen für Mauerwerk / Beton mit Mauerankern -  einschalig 

          fester Steinanker 

1. Maueranker von der Zarge abbiegen. 

2. Entsprechende Aussparung für die Anker in der Wand herstellen. 

3. Zarge Lot- und waagerecht und nach Meterriss ausrichten, ausspreizen 

und Maueranker einputzen. 

4. Zarge mit Mörtel der Mörtelgruppe II nach DIN 1053 voll ausgießen,  

auch oben quer. Keinesfalls Schaum verwenden!   

Beim Ausgießen Maßhaltigkeit des Zargeneinbaues kontrollieren.   gewellter Steinanker 

5. Nach dem Abbinden des Mörtels die Distanzschienen entfernen. 
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3.2. Zargen für Mauerwerk / Beton mit losem Anker a ngedübelt - einschalig 

 

1. Maueranker entsprechend der oben dargestellten Ankerlage auf Mauerstein setzen. 

2. Zarge Lot- und waagerecht und nach Meterriss ausrichten, ausspreizen, 

Maueranker zur Mauer andübeln. 

3. Zarge mit Mörtel der Mörtelgruppe II nach DIN 1053 voll ausgießen,   loser Anker 

auch oben quer.  Oder mit Brandschutzschaum, z.B. Henkel – 

Tangit FP 550 – geprüft nach EN 1366.  

Beim Ausgießen Maßhaltigkeit des Zargeneinbaues kontrollieren. 

4. Nach dem Abbinden des Mörtels die Distanzschienen entfernen. 

 

 
3.3. Montageanker bei zweischaligen Zargen 

 

 Ausgleichanker    Trapezanker  

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Einbau in Massivwand,  zweischalige Zargen 

 

Die Zarge ist werkseitig im Falz zusammenge-
schraubt. 
1. Die Verschraubung mit einem Schraubendreher lösen. 
2.  Zargenteil 1 in die Wandöffnung stellen, lot- und waagerecht und 

nach Meterriss ausrichten und festkeilen. Anker druckfest mit 
Hartholz oder Hartfaserplattenstreifen unterfüttern (A) und mit 
geeigneten Ø 10 mm Dübeln und Schrauben (z.B. Fischer FUR 
10x80 T) im Mauerwerk fest schrauben.  

3. Zargenteil 2 in die Leibung schieben und mit Zargenteil 1 im 
Bereich der Dichtungsnut wieder verschrauben. Bei Zargen ohne 
Wanddickenausgleich müssen Zargenteile 1 und 2 dicht mitein-
ander verschraubt sein, da sich sonst die Falztiefe ändert, Falz-
tiefe beachten!  

Bei Zargen mit Wanddickenausgleich ist die Falztiefe von der 
Verschraubung unabhängig  
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4. Zarge mit Mörtel der Mörtelgruppe II nach DIN 1053 voll  

ausgießen, auch oben quer. Beim Ausgießen die Maßhaltigkeit 
des Zargeneinbaues kontrollieren! 

Oder mit Brandschutzschaum  z.B. Henkel Tangit FP 5 50, 
geprüft nach EN 1366  

Alternativ Zargenfalzbereich mit Gipsmörtel (G) ausfüllen und 
den restlichen Zargenhohlraum mit Gipskartonplatten ausfüllen 
oder mit Mineralfaser der Baustoffklasse A auslegen. 

5. Nach dem Abbinden des Mörtels die Distanzschienen entfernen. 

 

3.5. Einbau in Leichtbauwand 

 
Wandsystem: 
Mindestens hoch-feuerhemmmende Montagewand (F60) aus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit 
Ständer und Riegeln aus Stahlblechprofilen - F60-A - nach DIN 4102-4, Tabelle 48, (Wanddicke ³  100 
mm) 
 
Mindestwanddicke d = 100 mm 

1 = Gipskartonplatten DIN 18180, 12,5 mm dick 

2 = Mineralfaserplatten DIN 18165 Teil 1,  
Baustoffklasse A 

3 = Türständerprofil als U-Profil zur Aufnahme der Zarge  
min. 2 mm dick, d1 ³³³³  50 mm 

 

 

Stahlzargen für Montagewände können wandbegleitend oder nachträglich eingebaut werden. 

Diese dürfen nur an mindestens 2 mm dicken U-Stahlprofilen befestigt werden. Außerdem ist die 
Zarge mit Gipskartonplattenstreifen oder Mineralfaser nach DIN 4102 Teil 1 Baustoffklasse A ³  100 
kg/m3 auszulegen. 

 

Wandsystem: 
Mindestens hoch-feuerhemmmende Montagewände (F60) aus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit 
Ständer und Riegeln aus Holz nach - F60-B - DIN 4102-4, Tabelle 49, (Wanddicke ³  130 mm), Stän-
der mindestens  40mm x 80 mm, Leibung wie Wandfläche beplankt 
Mindestwanddicke d = 130 mm  

Ankerbefestigung mit 2 Spax - Schrauben 5 x 70 mm je Anker zum doppelt beplankten Holzständer. 

*����	���	+���� �(
������
������	



 

Lebo GmbH Technisches Handbuch  Seite 88 

Funktionstüren 

 

Planungs-, Einbau- und Wartungsanleitung für Brands chutz Element mit Stahl-

zargen EI – 30 nach EN 1634 

 

 

3.6. Einbau in Leichtbauwand, zweischalige Zargen 

 

Die Zarge ist werkseitig im Falz zusammengeschraubt. 
1. Die Verschraubung mit einem Schraubendreher lösen. 
2.  Zargenteil 1 in die Wandöffnung stellen, lot- und waagerecht und 

nach Meterriss ausrichten und festkeilen. Anker druckfest mit 
Hartholz oder Hartfaserplattenstreifen unterfüttern und mit 2 
Blechschrauben 4,8 mm je Anker am Wandständer festschrau-
ben. Einen etwa entstandenen Hohlraum zwischen Zargenteil 1 
und Wandleibung mit Gipsmörtel (G) ausfüllen. 

3. Zargenteil 2 mit Mineralfaser nach DIN 18165 Teil 1 Baustoff-
klasse A auslegen, in die Leibung schieben und mit Zargenteil 1 
im Bereich der Dichtungsnut wieder verschrauben. Bei Zargen 
ohne Wanddickenausgleich müssen Zargenteile 1 und 2 dicht 
miteinander verschraubt sein, da sich sonst die Falztiefe ändert, 
Falztiefe beachten!  

Bei Zargen mit Wanddickenausgleich ist die Falztiefe von der 
Verschraubung unabhängig. 

4. Distanzschienen entfernen 

 
Hinweis 

Bei Rauchschutztüren und kombinierten Brand- und Rauchschutztüren 
(siehe Kennzeichnungsschild im Türfalz) sind die Fugen zwischen 
Wandfläche und Zarge, sowie im Bodenbereich dauerelastisch zu ver-
siegeln. 

 

 

3.7. Einbau in Leichtbauwand,  wandbegleitende Mont age (einschalige Zarge)  

 

1. Zarge lot- und waagerecht und nach dem Meterriss aus-
richten und am Wandständer befestigen, z.B. mit Schrauben 
M 8 x 16 mit Mutter (A) oder mit je 2 Stück Blechschrauben 
5,5 x 19 (B) je Bügelanker. 

2. Den falzseitigen Zargenspiegel nur mit Gipsmörtel (G) hin-
terfüllen, wenn die Wandbeplankung nicht bis hinter den 
Zargenspiegel läuft. Zarge dann an den Wandständern ver-
schrauben. 

3. Zarge mit Gipskartonplattenstreifen oder mit Mineralfaser 
nach DIN 18165 Teil 1 Baustoffklasse A auslegen (C), auch 
oben quer. 

Oder mir Brandschutzschaum z.B. Henkel Tangit FP 55 0 
geprüft nach EN 1366. 

4. Wandbeplankung der anderen Wandseite ebenfalls bis hin-
ter den Zargenspiegel schieben und an den  Wandständern 
verschrauben. 

5. Distanzschienen entfernen. 

*����	���	+�����������
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Bei Schattennutzargen darf die äußere Beplankung der Montage-
wand unterbrochen werden. Den falzseitigen Zargenspiegel mit 
Gipsmörtel (G) hinterfüllen. 

 

 

 

 

 

 

Hinweis 

Bei Rauchschutztüren und kombinierten Brand- und Rauchschutztüren (siehe Kennzeichnungsschild 
im Türfalz) sind die Fugen zwischen Wandfläche und Zarge, sowie im Bodenbereich dauerelastisch 
zu versiegeln. 

 

4. Türblattmontage 

Türblatt einhängen, auf lotrechten Sitz achten. Türblatt entsprechend ausrichten. Auf eine gleichmäßi-
ge Falzluft 
von 2-4 mm seitlich und oben achten.  

 

Das Türblatt in den Bandtaschen so einstellen, dass die 
Zargendichtung rundum gleichmäßig gedrückt wird (be-
sonders wichtig bei zusätzlichen Schallschutz- oder 
Rauchschutzanforderungen). Auf gleichmäßig umlau-
fende Falzluft von 2-4 mm achten. 

Bei verstellbaren Bandtaschen erfolgt die Bandbefesti-
gung und die Verstellung der Tür in der Höhe und Tiefe 
mit den Schrauben A, die Verstellung in Richtung der 
Türbreite mit den Schrauben B.  

 

 
5. Montage der Beschläge 

Drückermontage 
Die für die Drückermontage notwendigen Bohrungen im Türblatt müssen bauseitig aus-
geführt werden, da ihre Lage von der Art der verwendeten Drückergarnitur abhängt. Für 
die beiliegende Drückergarnitur ist eine durchgehende Bohrung für die Schrauben von 6 
mm erforderlich. Für die Stütznockenbohrung Bohrer mit Durchmesser der Stütznocken 
verwenden! 
Wird der Drücker bauseitig gegen einen anderen ausgetauscht, ist darauf zu achten, 
daß ausschließlich Drücker verwendet werden, deren Eign ung für Feuerschutztü-
ren nachgewiesen ist.  Hierüber geben die jeweiligen Drückerhersteller Auskunft.  
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Türschließermontage 

Türschließer werden nach der dem Schließer beiliegenden Montageanleitung mit einer Grundplatte 
auf dem Türblatt befestigt. Die Grundplatte liegt dem Schließerpaket bei.  
Zunächst die Grundplatte mit beiliegenden Schrauben  auf das Türblatt schrauben. Beiliegende 
Schablone für Schraubensitz nutzen. Auf die Grundplatte dann den Türschließer mit Schrauben  
montieren. Den Schließerarm bzw. die Gleitschiene gem. der Montageanleitung mit den beiliegenden 
Schrauben auf der Zarge befestigen. Funktion testen. Der Türschließer ist so einzustellen, daß sich 
die Tür aus jedem Öffnungswinkel  selbständig schließt. Gegebenenfalls die Schließkraft und Ge-
schwindigkeit oder den Endanschlag nachregulieren. 
 

6. Hinweise für Elemente mit Rauch- und Schallschut zanforderungen  

Die in das Türblatt eingebaute Bodendichtung  muss auf der ganzen Länge dicht schließen. Zur 
Kontrolle eignet sich eine Lichtquelle sehr gut. Die Einstellung wird durch das Verstellen an der 
Bandseite mittels Inbusschlüssel vorgenommen 

Auch eine absenkbare Bodendichtung benötigt zur einwandfreien Funktion eine harte plane Ge-
gendruckfläche. Bei textilen Bodenbelägen ist eine Bodenschiene zu verwenden. 

Bei textilen Bodenbelägen  ist der Bodenbelag im Schienenbereich auszuklinken und zu unterlegen 
(z.B. mit Hartfaserplatten, -streifen oder ähnlichem). Einfaches Aufschrauben auf den Teppichboden 
ist nicht ausreichend, da die Schiene dabei in den Teppich gedrückt wird und die Bodendichtung nicht 
mehr auf die Schiene auflaufen kann. 

Bei Schallschutzanforderungen ist ein Bodentrennung  und die Verwendung einer Boden-
schiene erforderlich. 

Bei Rauchschutztüren und Schallschutztüren  und der en Kombinationen sind die Fugen zwi-
schen Wandfläche und Bekleidungen dauerelastisch zu  versiegeln!   

 
7. Wartungshinweise 
Durch die Wartung ist zu gewährleisten, dass alle Teile des Elementes funktionstüchtig bleiben. Es 
sollte mindestens einmal im Jahr, bei hoher Benutzungshäufigkeit alle 6 Monate, eine Überprüfung 
der Türen erfolgen. Bei Abweichungen sind die Teile durch Originalzubehör zu ersetzen. (Bezug 
durch den Türenhersteller) 
Bei Austausch von defekten Beschlägen, Obentürschließern, Bodendichtungen sind die jeweiligen 
Bestimmungen der entsprechenden bauaufsichtlichen Zulassung bzw. des Allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses für Rauchschutztüren zu beachten. 
 
Folgende Teile sind bei der Wartung und Pflege zu überprüfen: 

- Festsitz des gesamten Elementes  
- feste Verschraubung und richtige Einstellung des Türschließers 
- Selbsttätiges Schließen der Tür aus jedem Öffnungswinkel, 
- ev. Schließkraft, Schließgeschwindigkeit oder Endschlag anpassen, (nach jeweiligen Herstelleranleitungen) 
- Antipanikfunktion des Schlosses (bei Panikschlössern) 
- Fester Sitz der Bänder  

 
Schlösser sind auf Schließfähigkeit von Falle und Riegel zu überprüfen. Um das Zurückgleiten der 
Metallfalle zu verbessern, kann die Falle leicht eingefettet werden. Falle und Riegel dürfen nicht über-
lackiert werden. 
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Drückergarnituren sind auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls nachzustellen. 
 
Bänder auf Leichtgängigkeit prüfen. Bänder ohne wartungsfreie Gleitlager leicht fetten (harz- und 
säurefreies Mittel verwenden). 
 
Bodendichtung auf Dichtschluss zum Boden überprüfen und bei Bedarf nachstellen. Der Boden im 
Dichtbereich ist sauber zu halten damit die Dichtung nicht beschädigt wird. 
 
Sind Zargendichtungen nicht mehr wirksam oder beschädigt, müssen diese ausgetauscht werden. 
Sie dürfen nicht überlackiert werden. 
 
Obentürschließer sind wartungsfrei, so dass ein Fetten der beweglichen Teile  nicht notwendig ist. 
 
Einstellarbeiten an Zubehörteilen nur nach den jeweiligen Herstellervorschriften bzw. Montageanlei-
tungen. 
 
Bei Feststellanlagen Wartungsvertrag mit einem Fachbetrieb für Feuerschutztüren abschließen 
 
 
Pflegehinweise  
Türen sind Einrichtungsgegenstände - Möbelstücke - die zwar nur geringe Pflege bedürfen, aber 
ganz vergessen sollte man sie nicht. 
Zur Reinigung oder Entfernen von haushaltsüblichen Verunreinigungen wie z.B. Fingerabdrücken 
oder Wasserflecken genügt ein trockenes bzw. nebelfeuchtes Tuch oder Fensterleder. Bitte verwen-
den Sie in keinem Fall scharfe Reinigungsmittel wie Scheuerpulver oder lösemittelhaltige Reiniger – 
diese können irreparable Schäden auf den Oberflächen hinterlassen. Bei hartnäckigen Flecken hilft 
eine milde Seifenlauge. 
Achten Sie darauf, dass Ihr Reinigungstuch ebenfalls frei von Sand oder sonstigen Fremdkörpern ist. 
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8. Zulässige Änderungen und Ergänzungen 
 

·  Anbringung von Kontakten, z. B. Magnetkontakte und Schließblechkontakte (Riegelkontak-
te) zur Verschlussüberwachung, sofern sie aufgesetzt oder in vorhandene Aussparungen 
eingesetzt werden können. 

 
·  Führung von Kabeln auf dem Türblatt (dies schließt eine Bohrung - Ø �  10 mm – von einer 

Türblattkante oder -oberfläche in die Schlosstasche ein). 
 

·  Austausch des Schlosses durch geeignetes, selbst verriegelndes Schloss mit Falle *, so-
fern dieses Schloss in die vorhandene Schlosstasche eingebaut werden kann und Verän-
derungen am Schließblech und am Türblatt nicht erforderlich werden. Anzahl und Lage der 
Verriegelungspunkte müssen eingehalten werden. 

 
·  Einbau optischer Spione in feuerhemmenden Abschlüssen, wobei die Kernbohrung im Tür-

blatt den Durchmesser von 15 mm nicht überschreiten darf. 
 

·  Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Hinweisschildern auf dem Türblatt. 
 

·  Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Streifen (etwa bis 250 mm Breite bzw. Höhe), 
angebracht bis maximal in Drückerhöhe, aus max. 1,5 mm Blech, z. B. Tritt oder Kanten-
schutz. 

 
·  Anbringung von Schutzstangen, sofern geeignete Befestigungspunkte vorhanden sind. 

 
·  Aufkleben von Leisten aus Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl in jeder Form und Lage auf 

Glasscheiben. 
 

·  Aufkleben und Nageln von Holzleisten bis ca. 60 mm x 30 mm bei Feuerschutzabschlüssen 
aus Holz, jedoch max. 12 dm³ je Seite, sowie Anbringung von Zierleisten auf Holzzargen. 

 
·  Anbringung von Halteplatten für Haftmagnete von Feststellanlagen1 an den im Türblatt 

vorhandenen Befestigungspunkten. 
 

·  Bei Renovierung (Sanierung) vorhandener Feuerschutztüren dürfen die Stahlzargen dieser 
Türen - sofern sie ausreichend fest verankert sind - eingebaut bleiben. Die Zargen der neu 
einzubauenden Feuerschutztüren dürfen an den vorhandenen Zargen - ggf. über entspre-
chende Verbindungsteile - befestigt werden. Die neuen Zargen müssen die alten, verblei-
benden Zargen vollständig umfassen. Hohlräume zwischen den Zargen bzw. zwischen 
Zarge und Wand sind mit Mörtel oder geeigneten nichtbrennbaren mineralischen Materia-
lien, z. B. Gipskarton- und Kalziumsilikatplatten, auszufüllen. 

 
Grundsätzlich gilt bei Rauchschutzeigenschaft, dass die Spalte und Anschlussfugen des Feuer-
schutzabschlusses dauerelastisch zu versiegeln sind. Alle Fugen des Feuerschutzabschlusses, der 
Zarge und der Einbauteile sind mit mindestens normalentflammbaren Baustoffen zu verschließen. 
 
*  mit (allgemeinem) bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis 
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Übereinstimmungsbestätigung         (vom Montageunternehmen auszufüllen) 
 
Das Brandschutz – Element EI - 30 
 
Geprüft nach EN 1634 – mit Brandschutzplakette, 
 
 
wurde vom nachstehend genannten Unternehmen eingebaut: 
 
Name und Anschrift des Unternehmens: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bauvorhaben:________________________________________________________________ 
 
 
Zeitraum des Einbaus des Feuerschutzabschlusses:__________________________________ 
 
 
________________________    _______________________________ 
Auftragsnummer    Positionsnummern 
 
 
Das einbauende Unternehmen bestätigt, dass der Zulassungsgegenstand / die Zulassungsgegens-
tände hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung nach EN 1634 sowie der Einbauanleitung, die der Anerken-
nungsinhaber der Brandschutzprüfung bereit gestellt hat, eingebaut wurde. 
 
 
 
 
 
________________________    _______________________________ 
(Ort, Datum)    (Firma/ Unterschrift) 
 
 
Diese Bestätigung ist dem Bauherren zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauauf-
sichtsbehörde auszuhändigen. 
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Wichtige Montagehinweise, aufmerksam lesen! 

 

Brandschutzelemente nach DIN 4102 müssen sowohl in Ausrüstung als auch Montage der Zu-
lassung entsprechen. Rauchschutzelemente nach DIN 1 8095 müssen dicht abschließen, damit 
ihre Schutzfunktion zur Wirkung kommt. Brand- und R auchschutzelemente sind grundsätzlich 
nur als Einheit zu beziehen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 

9. Wandsysteme 

10. Ankerlage 

11. Holzumfassungszargen 

11.1. Befestigung in Massivwand 

11.2. Einbau in Leichtbauwand 

11.3. Befestigung in Leichtbauwand 

12. Türblattmontage 

13. Montage der Beschläge 

14. Hinweise bei Schall- und Rauchschutzanforderungen 

15. Wartung und Pflege 

16. Zulässige Änderungen und Ergänzungen 

Übereinstimmungsbestätigung 

 

1. Wandsysteme: 

Die Elemente (Türen mit Zarge) dürfen in folgende Wände eingebaut werden: 

a aus Mauerwerk nach DIN 1053 Teil 1 (Wanddicke ³  115 mm), aus Steinen mindestens der Steinfestigkeitsklasse ³  12 
und Mörtelgruppe ³  II 

 

b aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 -1 (Wanddicke ³  100 mm), Festigkeitsklasse mindestens C12/15 

 

c bekleidete Stahlstützen und/oder –träger mindestens der Feuerwiderstandsklasse F90- Benennung (Kurzbezeich-
nung) F90-A – nach DIN 4102-4  

 

d aus Porenbeton-Block- oder Plansteinen, nach DIN 4165 Teil 3, Festigkeitsklasse 4 (Wanddicke ³  115 mm) 

 

e aus bewehrten - liegenden oder stehenden Porenbetonplatten, sofern für diese eine bauaufsichtliche Zulassung 
vorliegt, Festigkeitsklasse 4.4 (Wanddicke ³  115 mm) 

 

f mindestens hoch-feuerhemmmende Montagewände (F60) aus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit Ständer und Rie-
geln aus Stahlblechprofilen - F60-A - nach DIN 4102-4, Tabelle 48, (Wanddicke ³  100 mm) 

 

g mindestens hoch-feuerhemmmende Montagewände (F60) aus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit Ständer und 
Riegeln aus Holz - F60-B - nach DIN 4102-4, Tabelle 49, (Wanddicke ³  130 mm) Ständer mindestens  40 mm x 80 
mm, Leibung wie Wandfläche beplankt 
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2. Ankerlage 

                               

1
1

0
2

0
0

1
/2

1
/2

OFF

 
 

3. Holzumfassungszargen 
Zusammenbau der Zarge 

Kartoninhalt auf Vollständigkeit prüfen 

Inhalt:  

2 aufrechte Grundzargenteile   
2 aufrechte Zierbekleidungen   
1 Grundzargenquerstück  
1 Zierbekleidungsquerstück   
2 Beschlagbeutel (1x Zusammenbau, 1x Dübelbefestigung für Mauerwerk bzw. 1x Schrauben für LBW) 

 

 

Zusammenbau: 
1.  Schnitt und Kontaktflächen der Eckverbindungen mit Leim versehen. Lamellos einsetzen. 

2.  Zargenteile mit Spezial-Verbindungsklammern zusammenfügen. Außenflächen der Falzbekleidung bündig abschließen 
lassen.  

3.  Excenter-Verbinder in vorgesehene Bohrung der Bekleidungen  eindrücken und festdrehen. Leim (Weißleim)  

ca. 20 Minuten abbinden lassen. 

4.  Bei Mauerwerk eventuelle Putzvorstände in der Leibung abklopfen. 

5.  Die Zarge in die Wandöffnung stellen, lot- und fluchtgerecht ausrichten und festkeilen. 

 

3.1. Befestigung in Massivwand  
Dazu die beiliegenden Kunststoff-Rahmendübel 10 x 80 mm mit zugehöriger Schraube verwenden. 

Die Schraubenabstände sind der oben abgebildeten Darstellung zu entnehmen.  

Für die Befestigungsarbeiten muss die Zargendichtung entfernt und anschließend wieder eingesetzt  werden (ohne Längszug). 

Im Bereich der Verschraubungen die Zarge druckfest mit Hartholz- oder Hartfaserplattenstreifen o. ä. hinterfüttern. 

Gipskartonplatten eignen sich hierzu nicht!  
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Fortsetzung 

 

druckfest hinterfüttern

Mineralfaser
Baustoffklasse A

 
Achtung: Spreizrichtung der Dübel senkrecht! 

 

Verbleibende Hohlräume sind mit Mineralfaser der Ba ustoffklasse A auszustopfen -  oder mit 
vom Hersteller geprüftem Brandschutzschaum, z.B. He nkel Tangit FP 550, geprüft nach EN 1366 

Bei Rauchschutz sind die Anschlussfugen der Bekleidung zur Wand mit dauerelastischem Dichtstoff 

abzuspritzen.  

 

3.2. Einbau in Leichtbauwand 
Wandsystem: 

Mindestens hoch-feuerhemmmende Montagewand (F60) aus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit Ständer und Riegeln aus 
Stahlblechprofilen - F60-A - nach DIN 4102-4, Tabelle 48, (Wanddicke ³  100 mm) 

 

Mindestwanddicke d = 100 mm 

1 = Gipskartonplatten DIN 18180, 12,5 mm dick 

2 = Mineralfaserplatten DIN 18165 Teil 1,  
Baustoffklasse A 

3 = Türständerprofil als U-Profil zur Aufnahme der Zarge  
min. 2 mm dick, d1 ³³³³  50 mm 

 

 

 

Holzzargen dürfen nur an mindestens 2 mm dicken U-Stahlprofilen befestigt werden.  

 

Wandsystem: 

Mindestens hoch-feuerhemmmende Montagewände (F60) aus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit Ständer und Riegeln aus 
Holz - F60-B - nach DIN 4102-4, Tabelle 49, (Wanddicke ³  130 mm), Ständer mindestens  40mm x 80 mm, Leibung wie Wand-
fläche beplankt 

Mindestwanddicke d = 130 mm 

Zargenbefestigung mit  Spax - Schrauben 5 x 70 mm zum doppelt beplankten Holzständer. 
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3.3. Befestigung in Leichtbauwand 
Bei einer Montagewand mit Ständer aus Stahl-U-Profilen die beiliegenden Blechschrauben 4,8 x 50 mm verwenden. Bei einer Monta-
gewand mit Ständer aus Holz Spax-Schrauben 5 x 70 mm verwenden (bauseitig). Für die Befestigungsarbeiten muss die Zargendich-
tung entfernt und anschließend wieder eingesetzt  werden (ohne Längszug). Die Schraubenabstände sind der oben abgebildeten 
Darstellung zu entnehmen. Im Bereich der Verschraubungen die Zarge druckfest mit Hartholz- oder Hartfaserplattenstreifen o. ä. 
hinterfüttern. Gipskartonplatten eignen sich hierzu nicht! 

druckfest hinterfüttern

Mineralfaser
Baustoffklasse A

 
Verbleibende Hohlräume sind mit Mineralfaser der Ba ustoffklasse A auszufüllen – oder mit vom Herstelle r geprüftem 
Brandschutzschaum, z.B. Tangit FP 550, geprüft nach  EN 1366. Bei Rauchschutz sind die Anschlussfugen der Bekleidung zur 
Wand mit dauerelastischem Dichtstoff abzuspritzen.  

 

4. Türblattmontage 
Türblatt einhängen, auf lotrechten Sitz achten. Türblatt entsprechend ausrichten. Auf eine gleichmäßige Falzluft von 2-4 mm 
seitlich und oben achten.  

 

Das Türblatt in den Bandtaschen so einstellen, dass die Zargendich-
tung rundum gleichmäßig gedrückt wird (besonders wichtig bei zusätz-
lichen Schallschutz- oder Rauchschutzanforderungen). Auf gleichmä-
ßig umlaufende Falzluft von 2-4 mm achten. 

Bei verstellbaren Bandtaschen erfolgt die Bandbefestigung und die 
Verstellung der Tür in der Höhe und Tiefe mit den Schrauben A, die 
Verstellung in Richtung der Türbreite mit den Schrauben B.  

 

 

 

5. Montage der Beschläge 
Drückermontage 
Die für die Drückermontage notwendigen Bohrungen im Türblatt müssen bauseitig ausgeführt werden, da ihre Lage von der 
Art der verwendeten Drückergarnitur abhängt. Für die beiliegende Drückergarnitur ist eine durchgehende Bohrung für die 
Schrauben von 6 mm erforderlich. Für die Stütznockenbohrung Bohrer mit Durchmesser der Stütznocken verwenden! 
Wird der Drücker bauseitig gegen einen anderen ausgetauscht, ist darauf zu achten, daß ausschließlich Drücker verwendet 
werden, deren Eignung für Feuerschutztüren nachgewi esen ist.  Hierüber geben die jeweiligen Drückerhersteller Auskunft. 

 

Türschließermontage  
Türschließer werden nach der dem Schließer beiliegenden Montageanleitung mit einer Grundplatte auf dem Türblatt befestigt. 
Die Grundplatte liegt dem Schließerpaket bei.  
Zunächst die Grundplatte mit beiliegenden Schrauben  auf das Türblatt schrauben. Beiliegende Schablone für Schraubensitz 
nutzen. Auf die Grundplatte dann den Türschließer mit Schrauben  montieren. Den Schließerarm bzw. die Gleitschiene gem. 
der Montageanleitung mit den beiliegenden Schrauben auf der Zarge befestigen. Funktion testen. Der Türschließer ist so einzu-
stellen, daß sich die Tür aus jedem Öffnungswinkel  selbständig schließt. Gegebenenfalls die Schließkraft und Geschwindigkeit 
oder den Endanschlag nachregulieren. 
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6. Hinweise für Elemente mit Rauch- und Schallschut zanforderungen  
Die in das Türblatt eingebaute Bodendichtung  muss auf der ganzen Länge dicht schließen. Zur Kontrolle eignet sich eine 
Lichtquelle sehr gut. Die Einstellung wird durch das Verstellen an der Bandseite mittels Inbusschlüssel vorgenommen. In die 
Holzzarge ist in Höhe der Auslösevorrichtung das beigelegte Gegenplättchen zu befestigen. 

Auch eine absenkbare Bodendichtung benötigt zur einwandfreien Funktion eine harte plane Gegendruckfläche. Bei textilen 
Bodenbelägen ist eine Bodenschiene zu verwenden. 

Bei textilen Bodenbelägen  ist der Bodenbelag im Schienenbereich auszuklinken und zu unterlegen (z.B. mit Hartfaserplatten, 
-streifen oder ähnlichem). Einfaches Aufschrauben auf den Teppichboden ist nicht ausreichend, da die Schiene dabei in den 
Teppich gedrückt wird und die Bodendichtung nicht mehr auf die Schiene auflaufen kann. 

Bei Schallschutzanforderungen ist ein Bodentrennung  und die Verwendung einer Bodenschiene erforderlich . 

Bei Rauchschutztüren und Schallschutztüren  und der en Kombinationen sind die Fugen zwischen Wandfläche  und 
Bekleidungen dauerelastisch zu versiegeln!   

 
7. Wartungshinweise 
Durch die Wartung ist zu gewährleisten, dass alle Teile des Elementes funktionstüchtig bleiben. Es sollte mindestens einmal im 
Jahr, bei hoher Benutzungshäufigkeit alle 6 Monate, eine Überprüfung der Türen erfolgen. Bei Abweichungen sind die Teile 
durch Originalzubehör zu ersetzen. (Bezug durch den Türenhersteller) 
Bei Austausch von defekten Beschlägen, Obentürschließern, Bodendichtungen sind die jeweiligen Bestimmungen der entspre-
chenden bauaufsichtlichen Zulassung bzw. des Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für Rauchschutztüren zu be-
achten. 
 
Folgende Teile sind bei der Wartung und Pflege zu überprüfen: 

- Festsitz des gesamten Elementes  
- feste Verschraubung und richtige Einstellung des Türschließers 
- Selbsttätiges Schließen der Tür aus jedem Öffnungswinkel, 
- ev. Schließkraft, Schließgeschwindigkeit oder Endschlag anpassen, (nach jeweiligen Herstelleranleitungen) 
- Antipanikfunktion des Schlosses (bei Panikschlössern) 
- Fester Sitz der Bänder  

 
Schlösser sind auf Schließfähigkeit von Falle und Riegel zu überprüfen. Um das Zurückgleiten der Metallfalle zu verbessern, 
kann die Falle leicht eingefettet werden. Falle und Riegel dürfen nicht überlackiert werden. 
 
Drückergarnituren sind auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls nachzustellen. 
 
Bänder auf Leichtgängigkeit prüfen. Bänder ohne wartungsfreie Gleitlager leicht fetten (harz- und säurefreies Mittel verwen-
den). 
 
Bodendichtung auf Dichtschluss zum Boden überprüfen und bei Bedarf nachstellen. Der Boden im Dichtbereich ist sauber zu 
halten damit die Dichtung nicht beschädigt wird. 
 
Sind Zargendichtungen nicht mehr wirksam oder beschädigt, müssen diese ausgetauscht werden. Sie dürfen nicht überlackiert 
werden. 
 
Obentürschließer sind wartungsfrei, so dass ein Fetten der beweglichen Teile  nicht notwendig ist. 
 
Einstellarbeiten an Zubehörteilen nur nach den jeweiligen Herstellervorschriften bzw. Montageanleitungen. 
 
Bei Feststellanlagen Wartungsvertrag mit einem Fachbetrieb für Feuerschutztüren abschließen 
 
Pflegehinweise  
Türen sind Einrichtungsgegenstände - Möbelstücke - die zwar nur geringe Pflege bedürfen, aber ganz vergessen sollte 
man sie nicht. 
Zur Reinigung oder Entfernen von haushaltsüblichen Verunreinigungen wie z.B. Fingerabdrücken oder Wasserflecken 
genügt ein trockenes bzw. nebelfeuchtes Tuch oder Fensterleder. Bitte verwenden Sie in keinem Fall scharfe Reini-
gungsmittel wie Scheuerpulver oder lösemittelhaltige Reiniger – diese können irreparable Schäden auf den Oberflächen 
hinterlassen. Bei hartnäckigen Flecken hilft eine milde Seifenlauge. 
Achten Sie darauf, dass Ihr Reinigungstuch ebenfalls frei von Sand oder sonstigen Fremdkörpern ist.
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8. Zulässige Änderungen und Ergänzungen 
 

·  Anbringung von Kontakten, z. B. Magnetkontakte und Schließblechkontakte (Riegelkontak-
te) zur Verschlussüberwachung, sofern sie aufgesetzt oder in vorhandene Aussparungen 
eingesetzt werden können. 

 
·  Führung von Kabeln auf dem Türblatt (dies schließt eine Bohrung - Ø �  10 mm – von einer 

Türblattkante oder -oberfläche in die Schlosstasche ein). 
 

·  Austausch des Schlosses durch geeignetes, selbst verriegelndes Schloss mit Falle *, so-
fern dieses Schloss in die vorhandene Schlosstasche eingebaut werden kann und Verän-
derungen am Schließblech und am Türblatt nicht erforderlich werden. Anzahl und Lage der 
Verriegelungspunkte müssen eingehalten werden. 

 
·  Einbau optischer Spione in feuerhemmenden Abschlüssen, wobei die Kernbohrung im Tür-

blatt den Durchmesser von 15 mm nicht überschreiten darf. 
 

·  Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Hinweisschildern auf dem Türblatt. 
 

·  Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Streifen (etwa bis 250 mm Breite bzw. Höhe), 
angebracht bis maximal in Drückerhöhe, aus max. 1,5 mm Blech, z. B. Tritt oder Kanten-
schutz. 

 
·  Anbringung von Schutzstangen, sofern geeignete Befestigungspunkte vorhanden sind. 

 
·  Anbringung von Wandanschlussleisten bei Holzzargen. 

 
·  Aufkleben von Leisten aus Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl in jeder Form und Lage auf 

Glasscheiben. 
 

·  Aufkleben und Nageln von Holzleisten bis ca. 60 mm x 30 mm bei Feuerschutzabschlüssen 
aus Holz, jedoch max. 12 dm³ je Seite, sowie Anbringung von Zierleisten auf Holzzargen. 

 
·  Anbringung von Halteplatten für Haftmagnete von Feststellanlagen1 an den im Türblatt 

vorhandenen Befestigungspunkten. 
 

·  Bei Renovierung (Sanierung) vorhandener Feuerschutztüren dürfen die Stahlzargen dieser 
Türen - sofern sie ausreichend fest verankert sind - eingebaut bleiben. Die Zargen der neu 
einzubauenden Feuerschutztüren dürfen an den vorhandenen Zargen - ggf. über entspre-
chende Verbindungsteile - befestigt werden. Die neuen Zargen müssen die alten, verblei-
benden Zargen vollständig umfassen. Hohlräume zwischen den Zargen bzw. zwischen 
Zarge und Wand sind mit Mörtel oder geeigneten nichtbrennbaren mineralischen Materia-
lien, z. B. Gipskarton- und Kalziumsilikatplatten, auszufüllen. 

 
Grundsätzlich gilt bei Rauchschutzeigenschaft, dass die Spalte und Anschlussfugen des Feuer-
schutzabschlusses dauerelastisch zu versiegeln sind. Alle Fugen des Feuerschutzabschlusses, der 
Zarge und der Einbauteile sind mit mindestens normalentflammbaren Baustoffen zu verschließen. 
 
* mit (allgemeinem) bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis 
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Übereinstimmungsbestätigung         (vom Montageunternehmen auszufüllen) 
 
Das Brandschutz – Element EI - 30 
 
Geprüft nach EN 1634 – mit Brandschutzplakette, 
 
 
wurde vom nachstehend genannten Unternehmen eingebaut: 
 
Name und Anschrift des Unternehmens: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bauvorhaben:________________________________________________________________ 
 
 
Zeitraum des Einbaus des Feuerschutzabschlusses:__________________________________ 
 
 
________________________    _______________________________ 
Auftragsnummer    Positionsnummern 
 
 
Das einbauende Unternehmen bestätigt, dass der Zulassungsgegenstand / die Zulassungsgegens-
tände hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung nach EN 1634 sowie der Einbauanleitung, die der Anerken-
nungsinhaber der Brandschutzprüfung bereit gestellt hat, eingebaut wurde. 
 
 
 
 
 
________________________    _______________________________ 
(Ort, Datum)    (Firma/ Unterschrift) 
 
 
Diese Bestätigung ist dem Bauherren zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauauf-
sichtsbehörde auszuhändigen. 
 
 



 

Lebo GmbH Technisches Handbuch  Seite 101 

Funktionstüren 

 

Planungs-, Einbau- und Wartungsanleitung für Brands chutz Element mit Lebo-

Holzzarge 

 

 

Wichtige Montagehinweise, aufmerksam lesen! 

 

Brandschutzelemente müssen sowohl in Ausrüstung als auch Montage der Zulassung entsprechen. 
Ebenso die Montagehinweise, welche dem Türenkarton beiliegen. 

 

Für Blend- / Blockrahmen Lebo für folgende Türblätter: 

 

EI30-1E-42-A/I; EI30-1E-43-A/I; EI30-1E-49-A/I; EI30-1E-50-A/I; EI30-1E-59-A/I; EI30-1E-60-A/I; 
EI30-1E-42-GA; EI30-1E-43-GA 

 

Kartoninhalt: 
- 1 Blend- / Blockrahmenquerteil mit Dichtung Deventer SV155 

- 1 aufrechtes Blend- / Blockrahmenteil mit stahlverzinktem Sicherheitsschließblech Nr. B-1295 und Dichtung Deventer 
SV155 

- 1 aufrechtes Blend- / Blockrahmenteil mit 2 oder 3 stahlverzinkten Bandtaschen Typ ST 32/18.5, 2 Bänder Prima V 
4400.SM vernickelt und Dichtung Deventer SV 155 

Vor dem Einbau Ware bitte kontrollieren! 

 

Montage: 
- Den Blend- / Blockrahmen vor bzw. in der Maueröffnung ausrichten und fixieren. 

- Dabei darf der Blendrahmen maximal 16mm umlaufend gegenüber der Wandöffnung überstehen. 

- Bei nicht lotrechten oder sehr unebenen Wänden den Blend- / Blockrahmen lotrecht ausrichten und ggf. druckfest un-
terfüttern. Holräume zwischen Rahmen und Wandfläche sind mit Mineralwolle Typ Euro A auszufüllen. Abstand zwi-
schen Wand und Rahmen max. 10mm. 

 

Fixierung: 
- Nur mit Schrauben und Dübeln Fischer FUR-10x160, min. 9 Stück pro Blendrahmen 

- Fixierungslöcher min. 35mm von Wandrand 

- Auf Schließblechseite min. 4 Fixierungspunkte gemäß beiliegender Skizze 

- Auf Bandseite min. 5 Fixierungspunkte gemäß beiliegender Skizze 

- Evtl. 1 zusätzlicher Fixierungspunkt auf einem längeren Querteil 

 

Türblatt einhängen und: 
- Schließblechseite nach dem Türblatt ausrichten. 

- Auf eine gleichmäßige Falzluft von max. 4mm aufrecht und oben quer achten. 

- Falzluft unten max. 10mm 
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Übereinstimmungsbestätigung         (vom Montageunternehmen auszufüllen) 
 
Das Brandschutz – Element EI - 30 
 
Geprüft nach EN 1634 – mit Brandschutzplakette, 
 
 
wurde vom nachstehend genannten Unternehmen eingebaut: 
 
Name und Anschrift des Unternehmens: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Bauvorhaben:________________________________________________________________ 
 
 
Zeitraum des Einbaus des Feuerschutzabschlusses:__________________________________ 
 
 
________________________    _______________________________ 
Auftragsnummer    Positionsnummern 
 
 
Das einbauende Unternehmen bestätigt, dass der Zulassungsgegenstand / die Zulassungsgegens-
tände hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung nach EN 1634 sowie der Einbauanleitung, die der Anerken-
nungsinhaber der Brandschutzprüfung bereit gestellt hat, eingebaut wurde. 
 
 
 
 
 
________________________    _______________________________ 
(Ort, Datum)    (Firma/ Unterschrift) 
 
 
Diese Bestätigung ist dem Bauherren zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauauf-
sichtsbehörde auszuhändigen. 
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Zusätzliche Angaben (bitte ankreuzen): 

 

DIN Links

DIN Rechts
 

Darstellung Anschlag DIN Rechts 

DIN Links spiegelbildlich 
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Aufmasshilfe Holzzarge 

 

 

 

 

Zusätzliche Angaben: 

DIN:

Wandstärke:
 

Darstellung Anschlag DIN Rechts 

DIN Links spiegelbildlich 
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Aufmasshilfe Stahlzarge 

 

 

 

Zusätzliche Angaben: 

DIN:

für Falztür:

für stumpfe Tür

Hinterfallenmaß
Tür (Hifa):

 

Darstellung Anschlag DIN Rechts 

DIN Links spiegelbildlich 
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Aufmasshilfe Renovierungszarge 

 

 

  

 

Zusätzliche Angaben: 

DIN:
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Aufmasshilfe Zarge für Ganzglastür 

 

 

 

Darstellung Anschlag DIN Rechts 

DIN Links spiegelbildlich 

 

 

 


